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はじめに 


このたびは、 「 CG- 巳 ARGX 」 をお買い上げいたださまして誠にありびとうございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでもご覧いただけるよラ 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 

本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味びあります。 

■記号について 


恩 

操作中に気をつけていただきたい内 


顧 


補足事項や参考となる情報を説明し 

容でず。必ずお読みください。 


k メモ^ 


ています。 


■表記にごいて 


本商品 

CG-BARGX のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0K 1 一 [0K] 

Windows 7 

Microsoft ⑩ Windows® 7 Starter 日本語版、 

Microsoft ⑩ Windows® 7 Home Premium 日本語版、 

Microsoft ⑩ Windows® 7 Professional 日本語版および 

Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版のことです。 

Windows Vista 

Microsoft ⑥ Windows Vista® Home Basic 日本語版、 

Micros 日 ft ⑥ Windows Vista ⑩ Home Premium 日本語版、 

Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版および 

Microsoft ⑩ Windows Vista® Ultimate 日本語版のことです。 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 
および Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
日本語版のことです。 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 日 peratin 呂 system 
日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Editi 日 n operatin 呂 system 
日本語版のことです。 

Windows 98 SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 
日本語版のことです。 


※本書では、複数の日 S を [Windows 7/ VistaJ のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルびあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュ 
アルをご覧ください。各マニュアルは、コレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) で提供しています。 
必要に応じてダウン□ー ドしてお使いください。 


■6<6<導入ガイド 

本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。 

■お使いの手引を（冊子） 

本商品の基本的な使い方について説明しています。また、 「 Q & A 」 では代表的なトラブルとその対 
処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド（本書、 PDF マニュアル） 

各機能の使用ち法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。 

本書の構ぶ 

本書は本商品についての情報や設定方法について説明しています。本書の構成は次のとおりです。 

■第1章こんなとをはこの設定（ルータ編） 

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およ 
びパソコンびネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合 
は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引さ」をご覧ください。 

■第2章こんなとをはこの設定（サポート編） 

この章では、本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明します。 

■第3章設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったとさは、この章で項目を探してください。 

■第4章パソコンのネットワーク設定 

この章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウヴの設定について説明します。 
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こんなとをはこの設定（ルータ編） 

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパ 
ソコンびネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付 
属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引さ」をご覧ください。 

1.1 設定画面を表示する . 10 

1.2 設定する . 12 

1.3 ネットワークゲームをする . 14 

1.4 音声/ビデオチャットなどのツールを使う . 16 

1.5 ポートを開放する（パ'—チャルサーバ機能） . 20 

1.6 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける . 23 

1.7 複数固定 IP サービスを利用する . 26 

1.8 ダイナミック DNS を使用して URL で接続する . 34 

1.9 外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像を公開する . 37 

1.10 IPv 目サービスを利用する . 38 
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1.1 設定画面を表示する 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウヴび必要です。本商品に接続している]台のパソコンで 
設定します。 Web ブラウヴには本商品の推奨ブラウヴをご利用ください。そのほかの Web ブラウヴ 
では、正常に設定でさない場合びあります。 

推奨する日 S と Web ブラウヴは次のとおりです。 


OS 

Web ブラウザ 

Windows 7 

Internet Explorer 8.0 

Windows Vista 

Internet Explorer 8.0/7.0 

Windows XP 

Internet Explorer 8.0/7.0/6.0 

Windows 2000 / Me /98 SE 

Internet Explorer 6.0 

Mac OS X 

Safari 4.0/3.0/2 .日 


13 


• 本商品を設定する場含には、本商品と設定用パソコンのみを接続すること 
をお動めしまず。パソコン必外のネットワーク機器の LAN ケーブルを取 
り外してください。 

-設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセ 
キユリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗することがあり 
まず。一時的にセキユリティソフトを停止させて本商品を設定してくださ 
し、。設定作業が終了してか5再度起動させてください。 


1 Internet Explorer または Safari を起動しまず。 




い V 


このとさ手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へ進ん 
で < ださい。 


2 アドレスノ（一に n 92.168 .1.1 J と入力し、 Enter 丰一または return 
丰一を巧しまず。 


食 Internet Explorer ではこのべージは表示できません - Windows Internet Explorer 
()()- [jg] 192. 16 8 .1.1 ▼ I— 作 l —X I 


入力します 



ルータ機能を「無効」に設定している場合や、本商品の IP アドレス 
を変更している場合は、変更後の IP アドレスを入力してください。 
【 Windows の别「簡単設定」を使ってルータ機能を「無効」に設 
定し、 Internel ; Explorer のお気に入りに登録している場合、お気 
に入りの中から本商品 （ CG - 目 ARGX ) をクリックします。 


10 設定画面を表示する 


ccoreqa> 

































第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


3 ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワードは空欄のまま、[□グイン] 
をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 


广顧^ P .62 「2.1□グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更する」でユー 

^^ ザ名、パスワードを変更している場合は、変更後のユーザ名とパス 

ワードを入力してください。 


4 設定画面が表示されまず。 


2009/11/11 13:53:13 

インターネット接綱犬態 


7—ムク1アの I 


r - m 巧単設定 

甲。 WANf 削設定(インターネット） 
甲' a 圖喔梯 
を セキュリティ設定 
を a 託細設定 
を 偏 音巧 
田 個 ステータス 


r 取巧説明害」を巧すと、本製品の操かや慷貪轮詳しく説 
:日月しているマニュアルをダウンロードすることがでぎまず。 
バーチャルヴーバやダイナミック DNS などの設定をすると 


きはこちらをご直ください。 


コ 總藍識 

解みでぶを見つけることがでぎまず。 


^£"1 インターネットに接続できていない場合は、付属の「らくらく導入ガ 
イド」をご覧になり、インターネットに接続してください。 


設定画面の基本的な操作は、 P .12 「1.2設定する」をご覧ください。 


ccorega) 


設定画面を表示する 11 





















































1.2 設定する 


設定画面の基本的な操作を説明します。 

ブ画面左側のメニユーをクリックしまず。 

各設定画面び表示されます。 



①クリックします 


②表示されます 


※画面は、「管理」をクリックした例です。 

2 必要な項目を設定しまず。 

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェックボッ 
クスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。 

3 正しく設定したことを確認し、隱赶をクリックしまず。 

[設定]をク U ックすると、すぐに設定び有効になります。設定項目によっては、本 
商品び再起動することびあります。 


M CG-BARGX 
…編 モ—ド 
… a 巧単 i 綻 

面 ta WANH!! 指さ茵インターネット） 
因 a LANfS 框綻 
面 a 村ュリティ關 
回 la 詳帥設定 
日ち！ 肯巧 

龍 ファームウュア栽斤 
偏 リモート 
fil 円 NG テスト 
fit Cable Test 
因 a ステータス 



管巧 0 HE " 


I 管 S をログインを 

root 

I 管巧をログイン•バスワート- 


I バスワードの巧設 


| ir * マスわレード-テーブルが持時巧 

；10 分 (10 ~ 300) 

i 設定べージへのリダイレクト巧能 

ち巧， 

I 時巧設定 

.自動設定，- 

^ち出荷時のが窓へ戻す 

圃 

I 再ち面 画 

I 設を巧ち I 胃 

I 設定読込 

圈 

Ile が目なモード 

悼 T ' 

I ファームウェァミ巧 

I リモート 

| PING テスト 


[M] [MS 固 


※画面は、パスワードを設定した例です。 


クリックします 


驗赶をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。 

-驗赶をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[取消]また 
は[戻る]をクリックするか、または画面左側のメニューをクリツ 
クします。 


12 設定する 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


4 設定を終了ずるには、画面ち上の「□グアウト」をクリックしまず。 



クリックします 


5 Internet Explorer または Safari を終了しまず。 

(上で、設定は完了です。 


<.XX 百 IHT?,- ムウエアの！« 百ロク アウト 

管理6 HELP 
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1-3 ネツトワー ク ゲーム をする 


ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品の 
UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）または DMZ を使用します。 


0 お使いの回線やプ□バイダによっては、ネットワークゲームに対応していな 
い場合がありますのでごま意ください。 


^八 工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 

心メモ> 


1.3.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 

UPnP に対応しているネットワークゲームを使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 


0 . UPnP 機能は Windows 7/ Vista / XP で使用できます。 

- 【Windows XP のみ】 UPnP に関するセキュリティのぜい弱性が発見さ 
れていまず。本商品の UPnP を設定する前に、 Microsoft のホームぺ一 
ジで Windows XP の修正プ□グラムをダウン□—ドし、インストールし 
てください。詳しくは、 0 S サポート元（パソコンメーカなど）にお問い 
含わせください。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 


2 r 詳細設定」一 rupnpj の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


詳細設定 / UPnP 設定 


Ohelp 


[ijPnP 使用ボート 

[ijPnP を使用する 1%巧）， 


闕 


圏 


※画面は、 rip 自動取得」で接続している例です。 


① 

② 


① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 
③[設定]をク U ックします。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックしまず。 

(上で、設定は完了です。 


14 ネットワークゲームを する 


ccoreqa> 


























第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1 .3.2 UPnP にが応していないネツトワークゲームの場を 


UPnP に対応していないネットワークゲームを使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


詳細設定/ DM 樹定 ©help 


| dM 21^ スト I PC-C 如泌 .168.1 。 ） ，-- 

[WI 圏 



① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 


③[設定]をク U ックします。 


•① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
p.no [■ PC データベース（詳細設定)」でパソコンを手動で 
登録したあと、 P .123 「3.7.2 DMZ 」 で設定します。 

. ① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」で 
確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックしまず。 

上で、設定は完了です。 


■ DMZ 機能を f ま用しなくなったときは 

次の手順で、 DMZ 機能をオフにします。 

1 「 DMZ ホスト」で「パソコン選択してください」を選択し、隱定]を 
クリックしまず。 


詳細設定/ DMZIS 定 W help 

① 選がします 

② クリックします 

(上で、 DMZ 機能はオフになります。 


C ^ oreg ミ） ネットワークゲームをする 15 

































1.4 音声/ビデオチャットなどのツールを ffi う 

お使いのツールによって、 UPnP または DMZ を設定します。 



Windows Live Messenger、MSN Messenger ^ Net Meetin 呂は 1 台 
のパソコンでのみ使用できまず。 



间 

1メモ J 

工場出荷時の状態では、 UPnP は有効、 DMZ は無効になっています。 


1 .4.1 Windows Live Messenger の場合 


Windows Live Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします 


尸貧八 Windows Live Messenger は Windows 7/ Vista/XP ( SP 3/ SP 2) に 
^ メモ j 対応しています。 


1 設定画面を表示しまず。 

K ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 


2 r 詳細設定」一 rupnpj の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


詳細設定 / UPnP 設定 Ohelp 


「 UPnP 巧用ポート 

[ijPnP を使用する I ち 巧），; 



※画面は、 rip 自動取得」で接続している例です。 


① 

② 


① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 
③[設定]をク U ックします。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックしまず。 

(上で、設定は完了です。 


16 音声/ビデオチヤットなどのツールを使う 


ccoreqa > 
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1 .4.2 MSN Messenger ( Ver .7.0 な降）の場を 


MSN Messen 呂 er を使用するには、お使いの環境によって UPnP または DMZ を設定します。 


■ Windows XP の場合 

Windows XP で MSN Messen 呂 er を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。 

1 設定画面を表示しまず。 

D ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 


2 r 詳細設定」一 rupnpj の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


詳巧設定/ UPnP 設定 ©help 
iUPnP 使用ポート 

[ UPnP を使用する - 情効 V 




國 


※画面は、 「 IP 自動取得」で接続している例です。 


① 

② 


① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 
③[設定]をク U ックします。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックしまず。 

(上で、設定は完了です。 


■ Windows 2日日日/ Me /98 SE の場合 

Windows 2日日日/ Me /98 SE で MSN Messen 呂 er を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 r 詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックしまず。 


ccorega) 
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3 次のように設定しまず。 

詳巧設定, DM 激定 巧 HELP 1 

① 
② 



① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 


③[設定]をク U ックします。 



① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表おされない場合は、 
p . no 「■ PC データベース（詳細設定)」でパソコンを手動で登 
録したあと、 P .123 「3.7.2 DMZ 」 で設定します。 

① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」で 
確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックしまず。 

上で、設定は完了です。 


■ DMZ 機能を f ま用しなくなったときは 


次の手順で、 DMZ 機能をオフにします。 

1 「 DMZ ホスト」で「パソコン選択してください」を選択し、[設定]を 
クリックしまず。 


詳細設定定 ©help 


| dm がスト||,むコン遵キ只してください二!--- 

[^1 ちる1 



① 選がします 

② クリックします 


(上で、 DMZ 機能はオフになります。 


18 音声/ビデオチヤットなどのツールを使う 


ccoreqa > 
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1 .4.3 NetMeetins の場合 


NetMeetin 旨を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


詳細設定/ DM 樹定 ©help 


| dM 21^ スト I PC-C 如泌 .168.1 。 ） ，-!- 

[WI 圏 



① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 


③[設定]をク U ックします。 


•① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 
p . no 「■ PC データベース（詳細設定)」でパソコンを手動で登 
録したあと、 P .123 「3.7.2 DMZ 」 で設定します。 

. ① 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな 
い場合は、 P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」で 
確認してください。 


4 設定画面更新後に「□グアウト」をクリックしまず。 

上で、設定は完了です。 


■ DMZ 機能を f ま用しなくなったときは 

次の手順で、 DMZ 機能をオフにします。 


1 「 DMZ ホスト」で「パソコン選択してください」を選択し、隱定]を 
クリックしまず。 


詳細設定 / DMZ1S 定 巧 HELP 


|DMZ7h ストI尽ソコン選巧してください V - 
I 民る I 


① 選がします 

② クリックします 


(上で、 DMZ 機能はオフになります。 


ccorega) 
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1.5 ポートを開放する（パーチャルサーバ機能) 


ネットワークゲームをするとさや、サーバを公開するとさなどは、本商品のバーチャルサーバ機能を 
使用してポートを開放する必要びあります。 

1.5.1 パーチヤルヴーバ機能を設定する 

ポートを開放するには、次の手順でバーチャルサーバ機能を設定します。 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 r 詳細設定」一「バーチャル•サーバ（ポート開放）」の順にクリック 
しまず。 

3 次のように設定しまず。 


詳細設定い S — チャル•サーバ（ボート開放） Ohelp 

I 


[ぉ摄先 1 

po-npfi no -1 (=p H OH 'I T ' 

ドレつ口と .1 口 0.1 . と 1 J マ 



1 ヴー ビス 1 

HTTP ▼ - 



ポート巧囲 

80 ~ ~ (1-65535) 因詳細設定 

ブロトコル 1 

ITCP -I 

1巧考 1 

Wte 於 erve 广 - 

I 


[®] 



※画面は、 Web サーバを公開する例です。 

①「接続先」で使用するパソコンを選択します。 

③「サービス」で使用するサービスの種類を選択します。選択したサービスに合わ 
せて、「ポート範囲」および「プ□トコル」び設定されます。 

③ 「備考」にコメントを入力します（必須ではありません)。 

④ [登録]をク U ックします。 



①「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .110 
「■ PC データベース（詳細設定)」でパソコンを手動で登録したあ 
と、 P . 121|"3.7.1パ'—チャル*ヴーバ（ポート開放）」で設定 
します。 

① 「接続先」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場 
合は、 P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」で確認 
して < ださい。 

② 「サービス」で「ユーザ定義」を選択したときは、「ポート範囲」 
および「プロトコル」を設定します。また、「ポート範囲」の「詳 
細設定」にチェックを付けると、 LAN 側ポートと WAN 側ポート 
を異なる値に設定できます。 


20 ポートを開放する(バーチャルサーバ機能) 


ccoreqa> 
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4 


設定画面更新後に「バーチャル•サーバテーブル」に設定した内容が 
登録されていることを確認しまず。 


状態 

を窃先 

P ビス鄉惟 f 

ブ□トコル 

巧考 

操作 

I 有則 

PC-03 

(192.168.1.21)1 

HTTP 

80〜80 

80〜80 

TCP 

Webserver 

嗜正削除 


{崔言忍します 


國 


上で、設定は完了です。 

1 . 5.2 パーチヤルヴーバ機能を一時的に無効にする 

次の手順でバーチャルヴーバ機能を一時的に無効にします。 

1 [有効]をクリックしまず。 


が態 

接拐 

ヴービス 

宗!马, It ? 「プロトコル I 

I 柏そ 

操作 

甲 

PC -03 

(192.168.1.21) 

HTTP 

80-80 

80-80 I TCP 

Webserver 

船瞧 


クリックします 


2 撫効]になったことを確認しまず。 


I 状態 I 

ぉ括先 

I トビス 

LAN 倒 

ボート 

Tf I 

ブロトコル 

mm I 操作 


PC -03 I 

(192-168.1.21) 

HTTP I 

80-80 I 

80-80 

TCP 

Webserver 卜臺正削除 


國 


確認します 


上で、ノくーチャルヴーノく機能び一時的に無効になりました。 

1 . 5.3 パーチヤルヴーバ機能の設定を修正ずる 

次の手順で設定を修正します。 

1 「修正」をクリックします。 


バー于ャル-ヴーバテーブル(最大 10まで） 


I 状態 接窃先 

ヴー ビス 

LAN 化'' 
ボート 

判ブロトコル 1 

偏ま 1 揉作 

I 國 I 

HTTP 

80-80 1 

80-80 1 

TCP 1 

Webserver 修正 削除 


クリックします 


ccorega) 
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2 設定を修正し、[登録]をクリックしまず。 


詳細設定/バーチャル.サーバ（ボート開胁 ©help 


1を沒化 1 

PC-01 (192.168.1.200) ▼ 

ドーむ 1 

HTTP ▼ 

1ポ-卜ぉ H 1 

80~ _ (1-65535) B 詳細設定 

1ブロトコル 1 

ITCP ，| 

值考 1 

Wfe 抵 erve 广 



①修正します 


②クリックします 


※画面は、ポートを開放するパソコンを、 「 PC - 日3」から rpc -01」 に修正した例です。 


3 修正されたことを確認しまず。 


バー于ャル-ヴーバテーブル(を大10まで） 


状態 

接拐 

ゥ-ビス 

某巳?, iTf r ブロ トコ ル I 

柏そ 操作 

國 

PC-01 

(192.168.1.200) 

HTTP 

80-80 

80-80 I TCP 

Wet>Server | 修正削除 



確認します 


上で、ノくーチャルヴーノく機能の設定び修正されました。 


1 .5.4 バーチヤルヴー八機能を使用しなくなつたとをは 


次の手順でバーチャルサーバ機能を削除します。 

1 「削除」をクリックしまず。 


バーチャル-ヴーバテーブル(最大10まで） 


I扶態I 

綿先 

ヴー ビス 

知 

Iブ□トコルI 

I仿まI 

操作 

國 

PC-03 I 

(192.168.1.21) 

I HTTP 

I 80-80 I 

80-80 

I TCP I 

Webserver | 

修正 瞧 

I 



2 [ OK ] をクリックしまず。 



ク IJ ックします 


3 削除されたことを確認しまず。 


バーチャル’ブーバテーブル(最大10まで） 


巧態 接沒先 ウービス 省 !!ブロトコル 巧ま 操作 


I 民る I 



クリックします 


確認します 


上で、ノ くーチャルヴーノ く機能の設定び削除されました。 


22 ポートを開放する(バーチャルヴーバ機能） Ctoreg ^ 
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1.6 マルチ PPPoE で2つの接続巧を使い分ける 


本商品は PPPoE マルチセッション機能に対応しています。例えば、 NTT 東日本、 NTT 西日本び提 
供するフレッツ*スクウェアをお使いの場合、通常のインターネットとフレッツ-スクウェアに同時 
に接続でさるようになります。 

1 .6.1 プ□バイダとフレッツ • スクウェアに接続ずる場合 


次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 

2 r 簡単設定」をクリックしまず。 

3 [次へ]をクリックします。 


簡単設定 


遮龍基為^澀ます。 


本製品とモデムが接統されてし、るのを確認し、「;巧へ >」ボタンをクリック 
してください。 


[ 巧へ〉 I [ キャンセル ) 


クリックします 


4 「手動」を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


簡単設定インターネット接結 ( WAN 側設定) 
インターネット接続への設定を自動半り別します。 


インターネットの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ボートにケーブ J レを接続し「ホへ >」ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選巧してください。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「々へ >」ボタンをクリックしてくださ 


©自動 

手動 

1-①選がします 


_I —②クリックします 

[ みへ> I [ キャン t ル] 


ccorega) 
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5 「PPPoE (FLETS シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


6 r 接続ユーザ名」、 r 接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、 
[次へ]をクリックしまず。 


簡単設定 - PPPoE 


ブロパイタカ、らのデータを元1こ設定してください。 

ブロパイダから届し、た設定なまを元1こ接続ユーヴちと接佩 くスヮ ードを入力してください。 

接続ユーヴを； XXXXxXX@XXXXK.XKXX —— 

1 


1 く民る1 [ 次へ > ] [キャンセル] 



※画面は例です。 


①入力します 


②クリックします 


0 r 接続ユーザ名」、 r 接続パスワード」は、プ□バイダの契約書類を確 
認してください。 NTT フレッツ回線をご利用の場合、 r 接続ユーザ名」 

の後ろには r @ xxxxx . xx . xx 」 が付きます。 


24 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分ける 


ccoreqa> 
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7 r 東日本」または「西日本」を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


8 


簡単設定 - PPPoE ( FLETS シリーブ） 


ブロパイダ々、らのデータを元 I こ設定してください. 


NTT のフレッツスクウェアヴービスにごか入のでは、フレッツスクウェアをご利用することが可能 
です。フレンツ•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選巧してくださし、。 

フレッツ•スクウェア：東日本 ▼ - 


接続ユーヴを： Iguest 掛 lets 
接続バスワード： [#♦♦♦♦ 


[ く k る I I ぶへ> ] I キヤノだん〕 


①選がします 


②クリックします 


※画面は、「東日本」を選択した例です。 


[保存]をクリックし、接続テストを始めまず。 

手順9の画面び表示されるまでお待ちください。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存する I こは r 保存 J ボタンをクリックしてください。 
テスト結果 


■0 


因 


[く戻る] [ 


] r 終了 I 


クリックします 


9 接続テストの結果を確認し、[終了]をクリックしまず。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保をする I こは「保を J ボタンをクリックしてくださし、。 
テスト結果 


接統テストの華楠中です… 

おと〇抄ゎ待ちください 

PPPoE セッション -1 接続は〇のず 
IP アドレス： xxx . xxx . xxx.xxx 
ウブネットマスク； xxx . xxx . xxx.xxx 
ゲートウェイ : xxx . xxx . xxx.xxx 


■0 


因 


[ 詳しい説明まを入手する1[再試斤 ir 終了 


①確認します 


②クリックします 


※画面は例です。 

上で、設定は完了です。 
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1.7 複数固定ロヴービスを利用する 


各プ□バイダび PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すると、プ□バイダから 
割り当てられた複数固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、サーバの 
公開などびでさます。 

II ^ P .26 「1.7.1 Unnumbered IP の場合」 

II ^ P .31 「1.7.2 Unnumbered IP + Private IP の場合」 

1.7.1 Unnumbered IP の場合 


本商品に、グ□ーバル IP アドレスのパソコンのみを接続する場合に設定します。 
ここでは、次の設定を例にしています。 


本商品の現在の設定（工場出荷時の状態） 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

ヴブネットマスク 

255.255 .255.0 

プ□バイダか 5 の設定情報個定 IP アドレス 8 個の場合） 

IP アドレスの範囲 

XXX . XXX . XXX .0 〜 XXX . XXX . XXX .7 

※ただし、 XXX . XXX . XXX .0 はネットワークアドレス、 XXX . XXX . XXX .7 
はブ□ー ドキヤストアドレスのため、使用でさません。 

ヴブネットマスク 

2己己.2己己.2己己.248 

DNS ヴーバ] 

000.000 .000.000 

DNS ヴーバ 2 

□□□.□□□.□□□.□正 


上記の固定 IP アドレスを使用するために、本商品および本商品に接続するパソコンを、次のよラに設 
定します。 


本商品に設定ずる IP アドレス 

IP アドレス 

XXX . XXX . XXX .1 

ヴブネットマスク 

2己己.2己己.2己己.248 

本商品に接続ずるパソコンに設定ずる IP アドレス（最大 5 台） 

IP アドレスの範囲 

XXX . XXX . XXX .2 〜 XXX . XXX . XXX .6 

ヴブネットマスク 

2己己.2己己.2己己.248 

デフオルトゲートウェイ 

XXX . XXX . XXX .1 

優先 DNS ヴーバ 

000.000 .000.000 

代替 DNS サーバ2 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


7 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「 WAN 側設定（インターネット)」をクリックしまず。 

3 「 PPPoE 」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックしまず。 


WAN 側設定 


Iリンクま度 「白動 - |MDI 切替 「自動¬ 


み PPPOE © IP 自動取得 (DHCPyi 晒定 


PPPoE 


み 


HELP 


1 い 

:ッション -1 設定 

III 

セッション -2 設定 1 

|Account-1 1 

© 

1 

© 

| accouM -2 I 

© 

1 

© 

|Account-3 1 

© 

1 

© 

|Account-4 1 

© 

1 

© 

|Account-5 1 

© 

1 

© 

I 未設定 I 

1 寒 I 

1 

1 今） 


接沒先設定 
(セッション2 のみち効） 


-①選がします 
-②クリックします 
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4 次のように設定しまず。 


PPPoE/ セッション -1 設定 


か 


セッション還巧セッション -1 

度続1 [ W ] 


を摄状お： 未接続 

セッション ID N . A . 


アカウント還が 


MAC アドレス 


を摄ユーヴー ID 


接おバスヮード 
接镜バスワードの巧設 


接摄方法 


お通信時巧を巧 


PPPoE ヴービス-タイブ 


ルータ IP 


ヴブネットマスク 


DNS ヴーバ 


DNS ヴーバ1 


DNS ヴーバ 2 


アわウントを変更 ] 


♦♦♦♦♦♦♦• 


常時接続- 


を か (0 ~ 60) 


臣454 1 パ仆 (576 - 1492) 图自動調整 


Unnumbered IP 


-① 


-② 


255 . 255 . 255 . 248 


む 自動設定 


ニュアル設定- 


〇〇〇 . 〇〇〇 . 〇〇〇 . 000 - 


. □□□ . □□□ . 


懼定 I { WW \ 闕 


-③ 
—— ( 

-⑥ 
—— ( 

-⑦ 
—— ( 

-⑨ 


-④ 

) 

-⑥ 

) 

-⑧ 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイタカ、 S の資料をご覧ください。 


①任意のアカウントを選択します。 

③「接続ユーヴー ID」、 「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力します。 
③ 「Unnumbered IP」 を選択します。 

0 「Unnumbered IP 」 を使用すると、マルチ PPPoE 機能が使えなく 
なります。次の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


④ XXX.XXX.XXX.1 を入力します。 

⑥255.255 .255.248 を入力します。 

⑥ 「マニュアル設定」を選択します。 

⑦ 〇〇〇 . 〇〇〇 . 00〇 . 000を入力します。 

⑧ □□□. □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑨ [設定]をク U ックします。 


0 本商品の IP アドレスが変更されます。設定画面を表示するには、本 

商品に設定した IP アドレス（設定例では 「 XXX . XXX . XXX .1」） を 
入力してください。 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


5 設定画面が更新された!5、画面ち上の r □グアウト」をクリックしまず。 

エラーび表示される場合は、 Web ブラウヴを閉じます。 

引さ続さ、本商品に接続するパソコンを設定します。 

6 パソコンの IP アドレスを次のように設定しまず。 



② 

③ 

④ 


⑦ 


⑧ 


※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

① 「次の IP アドレスを使う」を選択します。 

② XXX.XXX.XXX.2 を入力します。 

③ 255.255 .255. 248を入力します。 

④ XXX.XXX.XXX.1 を入力します。 

⑥「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。 

⑥ 00〇 . 000.000. 000を入力します。 

⑦ □□□. □□□. □□□. □□□を入力します。 

⑧ [日 K] をク U ックします。 

7 本商品の設定画面を表しまず。 

IP アドレスを設定したパソコンで Internet Explorer または Safari を起動し、本商 
品に設定した IP アドレス（設定例では 「XXX.XXX.XXX.1」） を入力し、 Enter キー 
または return キーを押します。 

C^P.IO 「1.1設定画面を表示する」 

8 「WAN 側設定（インターネット)」をクリックしまず。 

9 「セッション-1」をクリックしまず。 
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10 r 接続状態」が愼続」になっていることを確認しまず。 


PPPoE / 它ッシヨン-1設定 


e 


ッション 還が セッション -1▼ 

階売 I rwi 


接窃状態： 接続- 

セッション ID XXXXX 


確認します 



1^(上で 、 Unnumbered IP の設定は完了です。 

P .94 「3.4.] PPPoE 」 もあわせてご覧ください。 

2台目じ(降のパソコンは、 IP アドレスに 「 XXX . XXX . XXX .3」 から 「 XXX . XXX . XXX .6」 
を設定します。 IP アドレスじ(外の設定は、パソコン]と同じです。 

※固定 IP アドレスが8個の場合の例です。詳しくは、プ□バイタ’か S の資料をご覧ください。 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1 .7.2 Unnumbered IP + Private IP の場合 


本商品にグ□ーバル IP アドレスに固定したパソコンだけでなく、プライベート IP アドレスのパソコ 
ンを同時に接続する場合に設定します。プライベート IP アドレスのパソコンは、 IP マスカレード機能 
によってインターネットに接続でさます。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 


2 「WAN 側設定（インターネット)」をクリックしまず。 

3 「PPPoE」 を選択し、[セッション -1 設定]をクリックしまず。 


WAN 側設定 


I リンクま度 I 自動 - |MD 间會 「自動 


(さ I PPPoE © 口自動お得 (DHCPyi 晒定 


PPPoE 


み 


HELP 


いセッション -1 設定 川 おクションづ說‘ I 

|Account-1 1 

© 

I 

© 

|accouM-2 I 

© 

I 

© 

|Account-3 1 

© 

I 

© 

|Account-4 1 

© 

I 

© 

|Account-5 1 

© 

I 

© 

未設定 I 

% 

I 

摩， 


を爲先設定 
(セッション2のみち巧） 


励 


① 選がします 

② クリックします 
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4 「PPPoE ヴービス-タイプ」で 「Unnumbered IP + Private IP 」 
を選択しまず。 


PPPoE /セッション -1 設定み help 

セッション 還が韦 ゲンョン-1 ▼ を沒状態： 未接続 

I 接続 I I 切断 I セッション ID : NA 


アカウント遅が 


Account -1 ▼[ アわウント名変更1 

MAC アドレス 

XX : XX : XX : XX : XX:XX 

接沒ユーヴ ーの 

x > ooo <@ xx ' 獄 

「接沒バスワード 


接沒バスワードの巧設 


1を沒方ぶ 

常時接続- 

1お通信時問を巧 1 

[〇 お (0 〜 60) 

|mtu 值 

町54 1バ仆 (576 〜 1492) 图自動調整 

| PPP 0 E ヴービス-タイブ 

Unnumbered IP+Private IP ▼ 

いレータ IP 

XXX . XXX . XXX . 1 

1ヴブネットマスク 

255 . 255 . 255 . 248 

| dns ヴーバ 

© 自動設定 み マニュアル設定 

| dns ヴーバ1 

00〇 . 00〇 . 00〇 . 000 

| dNS ヴーバ2 

□ □□ . □□□ . □□□ . □□□ 


選がします 


[W1 mw\ 國 

※画面および設定値は例です。詳しくは、プ□バイダか S の資料をご覧くださし、。 



「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択すると、次の画面が表示さ 
れまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


そのほかの設定は、 P.26 「1.7.1 Unnumbered IP の場合」手順4をご覧ください。 
設定び完了したら[設定]をク U ックします。 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


5 「接続状態」が「接続」になっていることを確認しまず。 


PPPoE / セッション -1 設定 


0 


ッション逐巧セッション -1 ， 

幅売 I fWI 


を沒巧お： 接続- 

セッションの XXXXX 


確認します 



r 未接続」になっている場合は、腊続]をクリックします。 


PPPoE / セッション -1 設定 


か 


ン還がセッション -1 ，接おが腺 未接綺 

ttJsJ I 切断〕 セッション ID; N.A. 


※手順曰の画面が表示されるまでしば S くお待ちください。 


クリックします 


6 グ□ーバル IP アドレスに固定ずるパソコンを設定しまず。 

設定手順は、 P.26 「1.7.1 Unnumbered IP の場合」手順6をご覧ください。 

7 プライべート IP アドレスを使用するパソコンを設定しまず。 

IP アドレスを自動取得に設定します。設定手順は、 P.1 4 曰「4.2パソコンの IP ア 
ドレスび自動取得になっていることを確認する」をご覧ください。 

8 本商品の設定画面を表示しまず。 

① Internet Explorer または Safari を起動します。 

③ IP アドレスを固定に設定したパソコンでは、本商品に設定した IP アドレス（設 
定例では 「 XXX . XXX . XXX .1」） を入力します。 IP アドレスを自動取得に設定し 
たパソコンでは、 r 192.168 .1.1 J (工場出荷時設定の場合）を入力します。 


③ Enter キーまたは return キーを押します。 


上で、設定は完了です。 

P.94 「3.4.] PPPoE 」 もあわせてご覧ください。 
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1.8 ダイナミック DNS をほ用して URL で接続する 


本商品に接続したパソコンをバーチャルサーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、グ□一 
バル IP アドレスに接続します。しかし、通常は接続するたびに IP アドレスび変更されるため、割り 
当てられている IP アドレスを調べる必要びあります。 

そこで、本商品のダイナミック DNS 機能を使用すると、 IP アドレスではなくダイナミック DNS に 
登録したドメイン名でサーバにアクセスできるようになります。 IP アドレスび変更されても、 URL び 
変わらないため便利です。 

ここでは、ダイナミック DNS サービスに登録し、ダイナミック DNS を設定する手順を説明します。 


本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効 （ ON ) 
のときのみです。ルータ機能が無効 （ OFF ) のときは、ダイナミック DNS 
を使用できません。 


1 ダイナミック DNS サービスに登録しまず。 

ダイナミック DNS ヴービスに未登録の場合は、 「 corede . net 」 （無料/日本語ぺ一 
ジ)、 「 DynDNS . or 呂」（無料/英語ぺージ)、 「 IvyNetwork 」 （有料/日本語ぺージ)、 
「© NetDDNS 」 のいずれかのサービスに登録します。 

ここでは、 「 corede . net 」 （無料/日本語ぺージ）に登録する例を説明します。 
詳しい解説は、コレガホ-ムぺ-ジ （ http://corega.jp/) で「商品情報」一「導入ナ 
ビゲーシヨン」の順にク U ックし、お助けコレガくんシ U —ズ「ダイナミック DNS 
活用ガイド」をご覧くださいに009年]]月現在)。 
http://corega.jp/product/navi/ddns/ 




本商品が対応するダイナミック DNS ヴービスは、 「 corede . net 」、 
rDynDNS . org 」、「 IvyNetwork」、「©Net DDNS 」 のみです。 
「 DynDNS . org 」、 flvyNetworkJ . r@Net DDNS 」 が運用するダ 
イナミック DNS サービスについては、ヴポート対象外となります。 
r @ NetDDNS 」 は © NetHome 会員のみのヴービスです。ご利用 
いただく場合は、あらかじめ © NetHome 加入者ヴポートぺージよ 
りダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


2 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 

3 「 WAN 側設定（インターネット)」一「ダイナミック DNS 」 の順にク 
リックしまず。 

4 ダイナミック DNS で rcorede . net 」 を選択し、メールアドレスを入 
力して、[無料登録]をクリックしまず。 



① 選がします 

② 入力します 

③ クリックします 


5 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 



いモ J 


お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。 
①[閉じる]をクリックします。 


情嫩卜 

MM 

す 

巧巧バーに ねをヴきですか？ 

情 ま 反バーじよって、 t キユリティに聞するげ態をわ知らせします（をとえば、 

ミをのためにファイルやポップアップがブ□ックされた巧合)。 Web ページび正 
しくま示されな0場合は、パージの上じある憐反パーを探して州タウしてく 
ださい。 


(□今な、この如 t -ジをま示しねい城 

’店ま15バ-ついての詳細 [| 開 b る拉 ^— 


クリックします 


②画面の上に表示されたノ（一をクリックして「ポップアップを一時的 
に許可」をクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 


画面が切り替わったら手順3からやり直してください。 
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6 ダイナミック DNS が更新されまず。 


ウインドウを閉じます。 



クリックします 


7 設定内容が表示されまず。[設定]をクリックしまず。 


ダイナミック DNS 

E»Mail アドレス 

corede.net ▼ 

xxx @ xxx . xx.xx 1 '带料登録11ヴービス変更1 

ロヴィンを 1 

XXXXXXXX 

ログインバスワート-1 


卜-メィンを 1 

IXXXXXXXcorBde.net | 

1巧ェック時巧 1 

け洞- 


n 卸 r 脱肖1 r 戻る1惭] 


クリックします 


※画面は例です。 


® 登録したメールアドレスに、設定内容が記載されたメールが送付され 
ます。必ず保存してください。 


(上で、ダイナミック DNS の設定は完了です。 

P .103 「3.4.3ダイナミック DNS ( DDNS )」 もあわせてご覧ください。 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1 -9 か部にネットワークカメラ（カメラサー八）の映像 
を公閒ずる 

本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信でさます。 
本商品には次の設定び必要です。 

| I ^ P .20 「1.5ポートを開放する（バーチャルサーバ機能)」 

II ^ P .34 「1.8ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」 

I ^ P .109 「■ PC データべース」 

詳しい解説は、 ] レガホ-ムぺ -ジ （ http :// corega . jp /) で「商品情報」一「導入ナビゲーシ ヨン」 の 
順にク U ックし、お助けコレガくんシ U - ズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧くださいに日日9 
年11月現在)。 

http://corega.jp/product/navi/ddns/ 



食ダイナミダク DNS ま巧方イド I コレ方- Windows Internet Explorer 
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^ 像を公開する 





























1.10 IPv 6 サービスを巧用する 


インターネットプ□バイダでの IPv 6 通信サービスや、映像配信サービス（ひかり TV など）で IPv 6 
を利用する場合に設定します。各サービスでの IPv 6 の利用状況について、詳しくは各サービスのヴ 
ポート元にお問い合わせください。 


本商品で IPv 6 サービスを利用するには、 IPv 6 ブ U ッジを設定します。 

IPv 6 ブ U ッジは、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「 WAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」に順にクリックし 
まず。 

3 npv 6 ブリッジ」で「有効」を選択し、[設定]をクリックしまず。 


パススルー ©help 


女 ■ ィレ外 PPPOE 

無効 * 

VPN パススルー 

ち効 '*^ 

IPvS ブリッジ 

ち効 T 

[ 語 

ミ 1 1 戻る 1 


①選がします 


②クリックします 


(上で、 IPv 6 ブ U ツジの設定は完了です。 
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第 1 章 こんなとさはこの設定（ルータ 編) 


1.1 1ルータ機能を ffi わないで直接 PPPoE 接続する 


複数のアカウントを契約していて、お使いのパソコンから直接 PPPoE 回線に接続する場合などは、 
「ダイレクト PPPoE 」 という機能で接続でさます。 

ダイレクト PPPoE は、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「 WAN 側設定（インターネット)」一「パススルー」の順にクリックし 
まず。 


3 「ダイレクト PPPoE 」 で「有効」を選択し、[設定]をクリックしまず。 


パス スルー 


み 


HELP 


女■イレクト PPPoE 

ち効 T 

VPN パススルー 

ち効'*^ 

IPv 6 ブリッジ 

ち効 1 


做ち 1 展る] 


① 選がします 

② クリックします 


(上で、ダイレクト PPPoE の設定は完了です。 

お使いのパソコンから直接 PPPoE 接続するには、各メーカ*プ□バイダの「接続設定ソ 
フト」で接続するか、日 S 標準の設定で PPPoE 回線に接続してください。 

Windows 7の「ブ□-ドバンド （ PPPoE) 」、 Windows Vista の「ブ□-ドバンド 
( PPPoE 接続 )」、 Windows XP の「広帯域接続」については、日 S のヴポート元（パソ 
コンメーカなど）にお問い合わせください。 

各メーカ•プ□バイダの「接続設定ソフト」については、各サポート元にお問い合わせく 
ださい。 


CcoreqsD ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する 39 



























1.12か出先か6本商品の設定画面を表/示する 


インターネットを通じて、外出先から本商品の設定画面を表示するには、 Uf —卜を設定します。外 
出先から本商品の設定画面を表示するには、 「 WAN 側の IP アドレス」とあらかじめ設定したポートの 
「ポート番号」び必要となります。 「 WAN 側の IP アドレス」はお使いのプ□バイダによっては変わる 
ことびあるため、 IP アドレスび変更されてもアクセス方法の変わらない「ダイナミック DNS 」 機能 
を使ラと便利です。 

「ダイナミック DNS 」 を設定するには、 P.34 「1.8ダイナミック DNS を使用して URL で接続す 
る」をご覧ください。 

1.12.1U モートを設定ずる 


Uf —卜は、次の手順で設定します。 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 

2 憎理」一「リモート」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


管巧/リモート® help 



い一! ■吾 さで 1 ぉ 却 1 

で roX 疋 巧 別 ▼ 



1 ポート 18060 (1 — 9600) 

网 

I 



※ポート番号は例です。ポートは1〜96日日の範囲で設定できます。 

① 「 Uf —卜設定」で「有効」を選択します。 

③「ポーりに任意の番号湖期値： 808のを入力します。 
③[設定]をク U ックします。 

(上で、設定は完了です。 


40 外出先から本商品の設定画面を表示する c ^ oreg ^ 






















第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1.12.2 か出先か6本商品の設定画面を表示ずる 

次の手順で、外出先から本商品の設定画面を表示します。 

1 Web ブラウザを起動します。 

2 アドレスバーに次のように入力しまず。 


0 Internet Explorer ではこのべージは表示できません- Windows Internet 
I ^ [kj http://XXXXXXX.corede.net:8080 X | 

I -入力します 

※画面は、 P .34 「1.8ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」で設定した例です。 

設定例 

http :// XXXXXXX . corede.net : 巡 80 

ポート番号 

ダイナミック DNS で取得したドメイン名 


戸!^^ -リモートで設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用 

でさません。 

-ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダイナミック DNS で取 
得したドメイン名の代わりに、本商品の WAN 側の IP アドレスを 
入力してください。 WAN 側の IP アドレスは、 P .134 「3.9ス 
テータス」で確認できます。 


ccorega) 


外出先から本商品の設定画面を表示する 41 



















1.13 LED 消!灯モードを設定する 


LED 消灯モードを設定すると、本商品の LED を消灯でさます。夜間に LED を点灯させなくないとさ 
などにお使いください。 

LED 消灯モードを設定するには、次の方法びあります。 

II ^ P .42 「1.13.1 LED 消灯モードボタンで設定する」 

II ^ P .43 「1.13.2設定画面で設定する」 

LED 消灯ちードボタンの設定と設定画面の設定と本商品の状態は、次のよラになります。 




LED 消打モードボタンの設定と設定画面の設定は同期します。 


1.13.1 LED 消なモードボタンで設定ずる 


■ LED を消なさせる 

次の手順で LED を消灯させます。 

1 本体上部の LED 消丹モード LED が消丹している状態で、 LED 消丹モー 
ドボタンを巧しまず。 

2 LED 消丹モード LED が点丹しまず。 

そのほかの LED は消灯します。 

(上で、 LED 消灯 f ー ドの設定は完了です。 


42 LED 消打モードを設定する 


ccoreqa> 






















第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


■ LED を動作させる 

次の手順で LED を動作させます。 

1 本体上部の LED 消丹モード LED が点丹している状態で、 LED 消丹モー 
ドボタンを巧しまず。 

2 LED 消丹モード LED が消丹しまず。 

そのほかの LED は、動作にあわせて点灯-点滅します。 

上で、 LED 消灯モードの設定は完了です。 

1.13.2 設定画面で設定ずる 


■ LED を 消 巧させる 

次の手順で LED を消灯させます。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックしまず。 

3 「 LED 消丹モード」で「消丹」を選択し、隱定]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


(上で、 LED 消灯 f ー ドの設定は完了です。 


ccorega) 


LED 消好 モー ドを設定する 43 






































■ LED を動作させる 

次の手順で LED を動作させます。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックしまず。 

3 「 LED 消丹モード」で r 点丹」を選択し、[設定]をクリックしまず。 


管巧 

Ohelp 


间巧を□ヴィンを 

1 root 


ち巧をロヴイン-バスワート- 1 

1バスワードの巧設 

|lP マスわレート--テーブル巧持時巧110 

か10 ~ 300) 

1設ミページへのリダイレクト巧能1ち効' 

1時問設ミ 1自動設定， 

|ェち化を時の状態へ戻す 

1國 


1再を動 1圆 

1設ミなを 1画 

1設ミ読込 

1画 


LE が白なモー F 

1点灯- 



りアームウェアタホ 

|u¥=F 

[" ping テスト 

1 働贩11 閣 


①選がします 


②クリックします 


(上で、 LED 消灯モードの設定は完了です。 


44 LED 消打 モー ドを設定する 


ccoreqa> 





































1.14スケジユールを登録する 


第1章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


本商品のインターネットアクセス制限機能を使用するとさは、あらかじめスケジュールを登録します。 
設定する項目は次のとおりです。 


名前 

] 已文字1;^内（半角英数字および半角記号のみ） 

コメント 

20文字1；^内（半角英数字および半角記号のみ） 

曜日 

毎曰、曰曜曰〜±曜曰 

開始時間 

日日:0日〜23:58 (半角数字のみ） 

《「終了時亂より前の時刻を設定してください 

終了時間 

00:01〜23:59 (半角数字のみ） 

《「開始時間」よりあとの時刻を設定してください。 


* スヶジュ—ルは、本商品に設定されている日時をもとに動作します。現在 
モ i の曰時を設定画面で確認してください。 

-曰時が正しくない場合は、 P .127 「3.8管理」の⑥「時間設定」で設定 
してください。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「セ丰ュリテイ設定」一「スケジュール」の順にクリックしまず。 


ccorega ) 


スケジュールを登録する 45 



















3 スケジュールを登録しまず。 


ここでは、次の表を例に設定しています。 


名前 

schedule_l 

コメント 

Everyday — l :日日-6:日日 

曜日 

毎曰 

開始時間 

1:00 

終了時間 

6:00 




①入力します 


②クリックします 


4 登録されたスケジュールを確認しまず。 


スケジュールテーブル（最大10まで） 



確認します 


(上で、スケジュールび登録されました。 

登録したスケジュールは、次の機能で使用します。 

C ^ P .47 「1.1己インターネットアクセス制限機能を設定する」 


46 スケジュールを登録する 


ccoreqa > 













































第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1.15インターネットアクセス制限機能を設定する 


本商品でインターネットに接続するネットワーク機器を制限します。 



インターネットアクセス制限機能は、ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは使用 

でさません。 





间 

U モ J 

設定したスケジュールに従ってインターネット接続を制限することもでき 

ん 9 〇 

II ^ P .4 曰「1.14スケジュールを登録する」 

1.1 已 .1 

インターネットアクセス制限機能を設定ずる 


次の手順でインターネットアクセス制限機能を設定します。 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ p . io 「1.1設定画面を表示する」 

2 「セ丰ュリティ設定」一「アクセス制限」の順にクリックしまず。 

3 インターネット接続の制限を設定しまず。 


ここでは、次の表を例に設定します。 


制限ずる IP アドレス 

] 92.168 .1.2 己〜192.168 .1.27 

制限ずるサービス 

WWW (ウェブブラウズ） 

スケジューリング 

schedule_l 

ll ^ p .45 ri . 14スケジュールを登録する」 


セキュリティ,アクセス制限設定 ©HELP 


制限する IP アドレス： 192.168 .1. 25 - 27 


制限ずるヴービス； WWW (ウェブブラウブ） ▼ 

プロトコル： @ TCP UDP 

制 P 長するボートお囲； 



スヴジューリング(スクゾュー<1レ設定を使用します)： schBdule .1 - 


[sm]- 


① 設定します 

② クリックします 


4 「アクセス制限テーブル」に正しく登録されたことを確認しまず。 


アクセス串I限テーブル(最大10まで） 


犬態I带照する IP アドレス [ilP 長するヴービス ’Iスヴジュール I操作 

「[ぁ効1 P 92.168 .1.25' 192.168 .1.27 |WWW (ウ x ブブラワプ） |schedule 1 I 修正削除 

[戻る I 


確認します 


上で、設定は完了です。 


Ccoreg ^ インターネットアクセス制限機能を設定する 47 








































1 . 15.2 インターネットアクセス制限機能を一時的に無効にずる 

次の手順でインターネットアクセス制限機能を一時的に無効にします。 

ブ[有効]をクリックしまず。 


アクセス巧順テーブル(ち大10まで） 




I状醒I制限ずる IP アドレス I制限するウービス I 

スクジュールI操作 


1192.168 .1.25-192.168.1.27 |WWW (ウェブブラウズ） 

schedule— 1 いき 正削除 

園 



クリックします 


2 撫効]になったことを確認しまず。 


アクセス帝I限テーブル很大10まで） 


1状態1制限する IP アドレス 1带 1P 良するヴービス 

1スケジュール1操作 

['け巧 y 1192.168 .1.25-192.168.1.27 |WWW り:!:ブブラウ刀 

|sche<lule 1 | 修正削除 


圏 


確認します 


じ(上で、インターネットアクセス制限機能び一時的に無効になりました。 

1 . 15.3 インターネットアクセス制限機能の設定を修正ずる 

次の手順で設定を修正します D 

1 「修正」をクリックしまず。 


アクセスお j 阻テーブル(最大10まで) 




Iが態I制 p 良する IP アド’レス I带 f 良するヴービス 

スクジュール 

1操ィ乍 


|[Wia| 1192.168 .1.25-192.168.1.27 |WWW り x ブブラウプ） 

schedulejl | 隆正 削除 


國 


クリックします 


2 設定を修正し、[登録]をクリックしまず。 


セキュリティ/アクセス制巧設定 ©help 


制限する IP アドレス： 192.168.1. 25 -100 

制限ずるウ —ti’ ス： VWWV ロエブブラウプ）， 

ブロト〕ル： ® TCP -)UDP I 

制限 r るボート紀囲： 

居0 医0 居128}-巧12日]■回で〇卜旧の1I.回で〇卜旧班〇 I.医 卜に I I 

スヴジ’ューリング(スヴゾュー J レ設をを使用しまず)： schedule.1 - |_ 

國一 


① 修正します 

② クリックします 


3 


※画面は、制限する IP アドレスを「192.168.1.2曰〜192.168 .1.1 日日」に修正した例です。 

修正されたことを確認しまず。 


アクセス制坂テーカレ(最大10まで） 




1巧態1制限する IP アド.レス 1街1限するゥービス 

スケジュール 

I操作 


P ち测 1192.168 1.25-192.168.1.100 |WWW り:!:ブブラウプ） 

schedule 1 | 修正削除 


闕 


-確認します 


(上で、インターネットアクセス制限機能の設定び修正されました。 


48 インターネットアクセス制限機能を設定する 


ccoreqa> 



























































第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1.15.4 インターネットアクセス制限機能を使用しなくなつたとをは 


次の手順でインターネットアクセス制限機能を削除します。 

1 「削除」をクリックします。 


アクセス 制限 テーブル 饭大10 まで） 


I 巧態 I 制限す る IP ァド.レス I 制限す るゥービス 

1 スケジュール 

I 測乍 

P 有 巧 11192.1朗 .1.25-192.1 朗 .1-100 |WVVW (ウェブブラウズ） 

|schedule 1 

I 修正 瞧 


励 


クリックします 


2 [ OK ] をクリックしまず。 



クリックします 


3 削除されたことを確認しまず。 


アクセス制限テーブル(最大10まで） 

||状態 I 制阻する IP アド.レス I 制限するヴービス I スクジュール I 操作 

I_ 

圏 


確認します 


(上で、インターネットアクセス制限機能の設定び削除されました。 


^oreg を） インターネッ ト アクセス制限機能を設定する 49 






































1.16 LAN ポートセパレート機能を設定する 




X 通信でさません 



モデム インターネット 


50 LAN ポートセパレート機能を設定する 《 oreg を) 


本商品に搭載している LAN ポートセパレート機能について説明します。 


1.16.1 LAN ポートセパレート機能について 


LAN ポートセパレート機能とは、 LAN ポートをグループ分けして、同じグループ内の通信のみを許 
可する機能です。異なるグループに設定された LAN ポート間は通信でさません。 

簡易的にネットワークを分けるときにお使いください。 


LAN ポートセパレート機能を使用しても、どの LAN ポートか5でも WAN 
ポート（インターネット）と通信できます。 

設定できるグループ数は4つまでです。 

1つの LAN ポートに複数のグループを設定することはできません。 

LAN ポートセパレート機能は、ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは使用 
でさません。 

























































第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1.16.2 LAN ポートセパレート機能を設定ずる 

ここでは、 P .50 「1.16.1 LAN ポートセパレート機能について」の図のように、 LAN ポート]お 
よび LAN ポート2を「グループ]」に、 LAN ポート3および LAN ポート4を「グループ2」に設 
定する例を説明します。 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「 LAN 側設定」一 「 LAN ポートセパレート設定」の順にクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


LAN ボートセバレート設定 HELP 

I- r ~ - ■ - I 


| lanjK —卜七パレート巧能 I 

ち劾 -. _J 

I 


LAN 7 K -い I 

グルーブ1 ▼ —1 


LAN 5 K -卜2 

グル-ブ1 ▼ — r 



LANtK -卜3 I 

グルーブ2マ ー | 

lanjK —卜4 I 

グルーブ2- ' 







① 「 LAN ポートセパレート機能」を「有効」にします。 

② LAN ポート]および LAN ポート2を「グループ1」にします。 

③ LAN ポート3および LAN ポート4を「グループ2」にします。 

④ [設定]をク IJ ックします。 

4 本商品が再起動しまず。 

(上で、設定は完了です。 

各グループからインターネットには通信でさますび、グループ]とグループ2の間は通信 
でさません。 


ccorega) 


LAN ポートセパレート機能を設定する 51 

























1.17スイッチング八ブとして使用する 


アッカ.ネットワークス、イー*アクセス、 NTT 東日本、 NTT 西日本、 KDDI などのプ□バイダで 
ルータ機能付さ f デムをお使いの場合は、本商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付さ 
モデムの設定をそのままに、本商品をスイッチングノ V ブとして使用でさます。 

本商品をスイッチング八ブとして使用するには、次の方法びあります。 

C ^ P . 日3 「1.17.1ルータ機能スイッチで設定する」 

D ^ P .54 「1.17.2設定画面で設定する」 


ルータ機能スイッチの設定と設定画面の設定と本商品の状態は、次のよラになります。 


ルータ機能スイッチの設定 

設定画面の鼓定 

本商品の LAN 側 IP アドレス 

和 ON 

riiE 3 i 

ON OFF 

ルータ機能 

(工場出荷時） 

ルータ機能「有効」 

192.168 .1.1 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 

または簡単設定で変更された IP アドレス 

OFF 斗 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 

ON OFF 

ルータ機能 




0 - ルータ機能を無効にする前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接 
続して、問題なく通信できることをご確認ください。ルータ機能付きモデ 
ムの接続および設定方法については、お使いのモデムの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

•ルータ機能を無効にしたあとで設定画面を表示する場含は、 P .10 「1.1 
設定画面を表示する」の手順2でアドレス欄に「192.168.1.220」を 
入力してください。「192.168.1.220」を入力して画面が表示できない 
場合は、 P .160 「4.3パソコンの IP アドレスを固定する」をご覧くだ 
さい。 

- DHCP サーバ機能は、ルータ機能が無効 ( OFF ) のときは使用できませ 
ん。本商品のほかに DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレ 
スは手動で設定してください。詳しくは、 P .160 「4.3パソコンの IP 
アドレスを固定する」をご覧ください。 

- LAN ポートセパレート機能は、ルータ機能が無効 （ OFF ) のときは使用 
でさません。 


® - ルータ機能スイッチが roN 」 のときは、設定画面でルータ機能の「有効」 
「無効」を切り替えられます。 

•ルータ機能スイッチが 「 OFF 」 のとさは、設定画面でルータ機能の「有 
効」「無効」は切り替えられません。 


52 スイツチングノ \ブとして使用する 


(corega) 


















第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


1.17.1 ルータ機能スイッチで設定ずる 

■ルータ機能を無効にする 

次の手順で、ルータ機能を無効にします。 

1 本商品の電源がオンの状態で、背面のルータ機能スイッチを 「 OFF 」 
にしまず。 

2 ステータス LED が点滅一消丹し、本商品が自動的に再起動しまず。 

再起動後に j レータ機能び無効になります。 

(上で、ルータ機能び無効になりました。 

再起動後の本商品の IP アドレスは「] 92.168 .1.22 日」になります。本商品の WAN ポー 
卜は、 LAN ポートとして使用でさます。 



パソコンの IP アドレスをほかの DHCP サーバ（ルータ機能付きモデムな 
ど）から取得し直すには、パソコンを再起動してください。 

本商品のほかに DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは手 
動で設定してください。 


II^P.160 「4.3パソコンの IP アドレスを固定する」 


■ルータ機能を有効にする 

ルータ機能を使用する場合は、次の手順で有効に戻します。 

1 本商品の電源がオンの状態で、背面のルータ機能スイッチを roN 」 に 
しまず。 

2 ステータス LED が点滅一消丹し、本商品が自動的に再起動しまず。 

再起動後に j レータ機能び有効になります。 

(上で、ルータ機能び有効に戻りました。 

再起動後の本商品の IP アドレスは「192.168.1.1」になり、 DHCP サーバ機能わ有効 
になります。 



パソコンの IP アドレスを本商品の DHCP サーバから取得し直すには、パソ 
コンを再起動してください。 
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1 . 17.2 設定画面で設定ずる 


■ルータ機能を無効にする 

次の手順で、ルータ機能を無効にします。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「モード」をクリックしまず。 

3 「ルータ機能」で「無効」を選択しまず。 


モード設定© help 

1 II ゎ焊が 1 AFrVh 


1ルタ抵 目ヒ 1 黑巧！ ▼ 1 

[ M ] 圏 



選がします 


® 設定画面で「ルータ機能」を選択でさない（グレーアウトしている) 
_ 場合は、ルータ機能スイッチが roFF」 になっています。 


4 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


0 変更後の IP アドレスは必ずメモに控えてください。次回設定画面を 
表示するとき、変更後の IP アドレスを入力する必要があります。 


5 [設赶をクリックしまず。 


モ-ド設定© help 

1ルータ巧能 |WT 1 


階定 1 園 



クリックします 


54 スイツチングノ \ブとして使用する 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


6 本商品が再起動しまず。 


システムを再起動しています。 
あと55 抄が寺ちください。 


※画面は例です。 

7 設定画面または エラー 画面が表示された 5 、Web ブラウザを閉じます。 

1^(上で、ルータ機能び無効になりました。 

再起動後の本商品の IP アドレスは「192.168. 1.22 日」になります。本商品の WAN ポー 
卜は、 LAN ポートとして使用でさます。 


C . パソコンの IP アドレスをほかの DHCP サーバ（ルータ機能付きモデムな 

[JflU ど）から取得し直すには、パソコンを再起動してください。 

-本商品のほかに DHCP ヴーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは手 
動で設定してください。 

D^P.160 「4.3パソコンの IP アドレスを固定する」 


■ルータ機能を有効にする 

ルータ機能を使用する場合は、次の手順でルータ機能を有効に戻します。 

1 設定画面を表示しまず。 

本商品の IP アドレスは「] 92.168 .1.22 日」です。 
C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「モード」をクリックしまず。 

3 「ルータ機能」で「有効」を選択しまず。 


モード設定© help 

[7 レー タ後ぉ I ち効，—— 

[p¥] 


選がします 
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4 [OK] をクリックしまず。 



クリックします 


5 


隱定]をクリックしまず。 


モード設定© help 


1ルータ後能 1ち効， 

1 

陶 ] [ M ] 



クリックします 


6 本商品が再起動しまず。 


システムを再起動しています。 

あと55 抄ゎ巧ちください。 

※画面は例です。 

7 設定画面または エラー 画面が表示された 5、 Web ブラウザを閉じまず。 

(上で、ルータ機能び有効に戻りました。 

本商品の IP アドレスは「192.168.1.1」になり、 DHCP サーバも有効になります。 



パソコンの IP アドレスを本商品の DHCP サーバから取得し直すには、パソ 
コンを再起動してください。 
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1.18 リダイレクト機能を ffi 5 


第1章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


お使いの環境びインターネットに接続されていない場合に Web ブラウヴを起動すると、自動的に本商 
品の設定画面び表示される機能です。通常は有効（初期値）のままでお使いください。 

U ダイレクト機能を設定するには次の方法びあります。 

II ^ P .57 「1.18.1 U ダイレクト機能スイッチで設定する」 

P .58 「1.18.2設定画面で設定する」 


U ダイレクト機能スイッチの設定と設定画面の設定は本商品の状態は、次のよラになります。 


U ダイレクト機能スイツチの設定 

鼓定画面の鼓定 

リダイレクト機能の状態 

^ ON 

設定ページへの 

有効 

U ダイレクト機能 

ON OFF 

U ダイレクト機能「有効」 


し J 

設定ページへの 

無効 

(工場出荷時） 

U ダイレクト機能「無効」 


OFF 斗 

設定ページへの 

無効 

U ダイレクト機能 

U ダイレクト機能「無効」 


ON OFF 

L 




1 . 18.1 リダイレクト機能スイッチで設定ずる 

■リダイレクト機能を無効にする 

次の手順で、 U ダイレクト機能を無効にします。 

1 AC アダプタを電源コンセントか!5抜きまず。 

2 本体背面のリダイレクト機能スイッチを 「 OFF 」 にしまず。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みまず。 

上で、本商品の設定画面への U ダイレクト機能は無効になりました。 

■リダイレクト機能を有効にする 

U ダイレクト機能を使用する場合は、次の手順で有効に戻します。 

1 AC アダプタを電源コンセントか!5抜きまず。 

2 本体背面のリダイレクト機能スイッチを roN 」 にしまず。 

3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みまず。 

(上で、本商品の設定画面への U ダイレクト機能は有効に戻りました。 
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1 . 18.2 設定画面で設定ずる 


■リダイレクト機能を無効にする 

次の手順で U ダイレクト機能を無効にします。 


1 設定画面を表示しまず。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックしまず。 

3 r 設定ぺージへのリダイレクト機能」で「無効」を選択し、隱赶を 
クリックしまず。 


管巧 


か 


官巧をロヴインを 


I官巧者ロヴイン•バスヮート- 


Iバスワードの巧設 


iip マスわレ 

I設ミペーン 


ード•テーブルな持時 Fb 1 io 


か (10 〜300) 


ジへのリダイレクト巧能無効，'- 


I 時巧設定 


自動設定 


|ェ這化な時の巧おへ戻す 


巧ちあ 


I 設定僻 


I 設定読& 


|LE が目なモート- 


消な 


I ファームウェア巧が 


I リモート 


IPING テスト 


陋 


①選がします 


②クリックします 



設定画面で「設定ページへのリダイレクト機能」を選択でさない（グ 
レーアウトしている）場合は、リダイレクト機能スイッチが rOFFJ 
になっています。 


(上で、本商品の U ダイレクト機能は無効になりました。 


58 IJ ダイレクト機能を使う 
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第 1 章こんなとさはこの設定（ルータ編) 


■リダイレクト機能を有効にする 

U ダイレクト機能を使用する場合は、次の手順で有効に戻します。 


ブ設定画面を表示しまず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックしまず。 

3 r 設定ぺージへのリダイレクト機能」で「有効」を選択し、隱赶を 
クリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


(上で、本商品の U ダイレクト機能は有効に戻りました。 
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こんなとをはこの設定（ヴポート編) 

この章では、本商品の各ヴポート機能の設定方法について説明します。 

2.1 □グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更する . 62 

2.2 最新のファームウ王アを入手してアップデートする . 63 

2.2.1 ファームウェアび最新かどラかを確認する . 63 

2.2.2 ファームウェアをダウン□ー ドする . 65 

2.2.3 ファームウェアをアップデートする . 70 

2.3 設定をバックアップする/元に戻す . 78 

2.3.1 設定をバックアップする . 78 

2.3.2 設定を元に戻す . 80 

2.4 再起動す:5 . 82 

2.4.1 電源を入れ直して再起動する . 82 

2.4.2 設定画面で再起動する . 82 

2.5 工場出荷時の状態（巧)期値）に戻す . 84 

2.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す . 84 

2.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す . 85 


















2.1 □グインち（ユーザち)、パスワードを変更する 


本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 


* 新しく設定する□グイン名とパスワードを忘れると、本商品の設定画面を 
表示できなくなります。設定内容をメモに控えておいてください。 

-□グイン名とパスワードを忘れてしまった場合、本商品を工場出荷時の状 
態に戻すことで初期値に戻ります。詳しくは、 P.84 「2.己工場出荷時 
の状態（初期値）に戻す」をご覧ください。 


1 設定画面を表示しまず。 

陪 P.10 「1.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックしまず。 

3 次のように設定しまず。 


管巧 


み 


HELP 


恒巧をログインを 


管巧をログイン • バスヮード 


I バスワードの巧設 


|IP マスわレー F • テーブルな持時を1 


I 設定べージへのリダイレクト梅能 


時巧設定 


I 工場化を時の状態へ戻す 


巧を苗！ 


I 設定保を 
設定読込 


|LE が目なモード 


分 (10 〜300》 


S 動設定- 


点な ▼ 


I ファームウェアまか 


I リモート 


|PING テスト 


[設定！[脫肖つ唇る] 

I 


-① 


'② 


-③ 


.④ 


①新しい□グイン名を入力します。 

③新しいノ（スワードを入力します。 

③ 確認のため③で入力したノてスワードを再度入力します。 

④ [設定]をク U ックします。 


4 設定画面更新後に[□グアウト]をクリックしまず。 

(上で、設定は完了です。 


62 □グイン名(ユーヴ名）、パスワードを変更する c ^ oreg ^ 









































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


2.2 最新のファームウエアを入手してアップデートする 


本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることびあります。最新の 
ファームウェアはコレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) から入手してください。 

2-2.1 ファームウェアび最新かどうかを確認ずる 


ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアび最新のバージョンかどうかを確認します。 

ブ設定画面を表示しまず。 

C ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「最新ファームウェアの確認」をクリックしまず。 



クリックします 


※画面は、 CG - BARGX のファームウェアバージョン 1. 日日の例です。 

3 結果が表示されまず。次の画面が表示された!5、[ファームウェアのダ 
ウン □ ー ドぺージへ]をクリックしまず。 


ファームウIァま巧情が 

ご使用のファームウエアより祈しいファームウエアカスあります。 

I 詳しい情報を見る J I ファ ームウ ェアのタウンロー ドべーゾへ— 

※画面は例です。 


クリックします 



^ orea ミ）最新のファームウエアを入手してアップデート 63 

- する 


















































4 


ファームウエアのタウン □ ー ドぺージが表示されまず。 


【ソフトウ1ァ’ファームウェア】 


た閉日 

バージョン 

ファイル 

偏を 

20 XX / XX/XX 1 

VerX.XX 

• ダウンロー fXWindowsffi ) 

• ダウンロート- ( Mac ») 

1. ダウンロー ドしたマ XXXX _ XXX.exe ■をダブルクリックして照束します。任意の巧刑こ 
指定し脂定びむし順合 ’ c ^ oregas ^ XXXXX - XXX ^ X ファイルぞ賠ぷします。 

2. ファームウェアのを巧べージでは、お巧で腺ち指定した巧巧のファーム。ェアファイ 
ル -XXXXX XXX . X)cx そ指定します。 

更巧履巧 

VerX.XX , 



Verl.OO 

•巧版 


a 朽イバ、ファームウェア等のほ用にわけるご;'主ま 


田 

PDF お巧のファイルを閒居•巧則をするには Adobe Reader がぶまです，サイスが大きいファイルは一巧バ 
ードディスウなどに巧なすることをおなめします，[をウリッウ J-K がをファイルを巧な On わ met Exploler)J 
または r リンウをちがを讨けて巧た (Ne わ cspe)J を法んでくだみ、 ♦ 



※画面は例です。お使いの商品によって異なります。 



この画面は、「コレガホームぺージ」一「商品情報」一 r 有線 LAN」 
-「有線 LAN ルータ」一 「CG- 目 ARGX」一 「ダウン□ー ド」の 
順で表示することもできます。 

お使いの商品によっては、ファームウェアを公開していないことが 
あります。その場合は、ダウン□ー ドページが次のように表示され、 
ファームウェアをアップデートでさません。 


【ソフト01 了 •ファー. 

ムウ I ア】 

現をた胡中のソフト 。ェア. ファームウェア! 3ありません。 





PDF おまのファイルを閒坛•巧則をするには Adobe Reader がぶちです*サイスがホきいファイルは一巧バ 
ードディスウなどじ巧たずることをおなめします* [をウリツク J 一 r 対をファイルを巧な On わ met ExploletOJ 
または r リンクをちがを付けて巧なか6わ cape)J を法んでくだみ U 




※画面は例です。お使いの商品によつて異なります。 


引さ続さ、 P .6 曰「2.2.2ファームウェアをダウン□ー ドする」に進みます。 


64 最新のファームウエアを入手してアップデート ^ oreq み 

する - 







































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


2.2.2 ファームウエアをダウン□—ドずる 


次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 

P.6 日「■ Windows の場合」 

P.68 「■ Macintosh の場合」 

■ Windows の場合 

次の手順でファームウェアをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 

r お使いの商品およびファームウェアバージョン、お使いのパソコンによつ 
て、ダウン□ードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など 
が異なります。 


1 「ダウン□—ド （ Windows 版)」をクリックしまず。 



と問日 

20XX/XX/XX 

パージョン 

VerXXX 

ファイル 


•夕 〇ソ□—卜1 Window 引友） 

. ダウンロード （Mactt> 

偏ち 

1. ダウンロードしたツ乂乂乂乂_乂乂乂.6<6■をダカレクリックして殺ぶします。ほまの巧所に 
お定し脂定びなし備ち -c: か orega¥XXXXX_XXX’)^ ファイルをおぶします。 

2. ファームウェアのを巧ページでは、お巧でおぶ巧ちした場所のファームウェアファイ 
ル -XXXXX XX^xx 巧お走します。 


更新履お 

VerX.XX 



Verl.OO 

•巧版 


日 ドライバ、ファームウェア呈のほ用におけるごまま 


田^ 


PDF おまのファイルを閒技•が刖をするには Adobe Read がが化まです♦サイスが大きいファイルは一巧バ 
、ドディスクなどじな巧することをおなめしますをウリツク J 一 r がをファイルを巧な On わ me けが ofer)J 
または[リンウををがを巧けてが巧 (Me わ capOJ を法んでくだみ、 ♦ 


ク I 少ソクします 


ク 「ソフトウ I ア使用権許諾契約書」を確認し、[上記使用許諾に同意し 
てダウン□ー ド]をクリックしまず。 


CQ-XXXXXXX ファームウ:！:ァ使用許託について 
た開日 20XX/XX/XX 

Windows Vis ね<32诚/ 

バージョン VerX.XX 神応 OS XP(32t)iO/ 

2000/Me/98SE 

ファイル XXXXX_XXX.exe (X.XXMB) 


ソフトウ: L ア巧用巧巧註！!約 さ 

アライドテレンスま会な（な下 r 挥巧 J といいミす）とおき巧は、本巧巧さとともじはがさ 
れるソフトウェア裝品に巧してな下のとおりさまします♦上記の合まにかかわらす、おち巧が巧 
2 1弓記投の巧用巧を巧巧した時,さ、でホ巧巧は巧なするものといたします， 

なお、巧用しているソフトウェアまたはソフトウェアのモジュール1こ段!して别な巧巧巧ミ午ながな 
なするものはそちらをち先することといたします， 


本ソフトウェアとは、 JU 下の3つをいいます， 

〇ホファームウェア 
〇乐プロヴラム 
〇本が則み 

ホファームウェアとは、 W 下の2つをいいます， 

〇ホか势品に内巧またはインストールして、本かお品を巧けさせるためのプロヴラム 
ご本化製品に内巧またはインストールして、ホ化裝をを巧巧きだるたゆのフロヴラムの後正 


モジユ叫レ 
ホプロヴラムとは、な下の2つをいいます， 

〇辞巧から巧巧きれる、：1ンピュ ー5- 上で助けするフ□ヴラムー巧 


±1己許託炯忌して巧ウンいド 


① 確認します 

② クリックします 


^ orea ミ）最新のファームウエアを入手してアップデート 65 

- する 





































3 


[保存]をクリックしまず。 


5 


因ビデブ 
ぶ さ ユージ ダク 


フアイ JUD 法 i 江)； I アプリケーシヨシ 


巧を控） 11 I キでン tLl レ] 


クリックします 


※画面は、デスクトップに保存する例です。 

ダウン□ー ド完了後、[閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


6 保存先のフオルダを表示し、ダウン□ー ドしたファイルをダブルク 
リックしまず。 



( ぶ>1 ■デスクトップ ► 

，|*す|| デスクトップのおま P 

望3，园巧く 共ち， 

きき込む 巧しぃフブ能，团 ® 


♦ ちちに入り 
g ダウン□-ド 
■ デスクトジプ 
巧居 g 表示した!新 

日！ ライブラリ 
1ドキュメント 
国 ピクチで 
因ビデブ 
山 さユージ ジク 


巧 

k 

み 

f マ 

全 


ライブラリ 
システムフオ JL ^— 


システムフオ JL ^- 


キジトフーク 
システムフォ 


み 

み' 

巧 


ホームグループ 
システムフオ 


システムフオ 


コント□-ルパネル 
システムフォ 


システムフオ 


每 ] 


xxxxx_xxx - 

2009/10/21 14:53 
X-XX MB 


周 


XXXXX_XXX を肺ち： 2009/10/211が3 

アプリケーシヨンサイス： X.XX MB 


俯£日時： 2009/10/21 14:53 


ダブルクリックします 


66 最新のファームウェアを入手してアップデート ctoreqiD 


クリックします 



4 保存先を選択し、[保存]をクリックしまず。 


名前を巧けて解 Lj . 

001 ■デスクトップ > 

'い ， II デスクトップ pl 

望巧- 巧しいフオ— 

ilp ▼ ® 



f 4^ 



初ス 

国 A 感 




















































































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


7 [実行]をクリックしまず。 



クリックします 


Windows 7/XP/2000 をお使いの場合は、手順9に進みます。 

8 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画面が表示され 
る場合は、「許可」をクリックしまず。 

9 [展開]をクリックしまず。 



クリックします 


じ(上で、ファームウェアのダウン□ー ドは完了です。引さ続さ、 P.70 「2.2.3ファーム 
ウェアをアップデートする」に進みます。 


^ orea ミ）最新のファームウエアを入手してアップデート 67 

- する 











































■ Macintosh の場合 

次の手順でファイルをダウン□ードして、圧縮ファイルを解凍します。 



お使いの商品およびファームウてアのバージョン、お使いの 0 S のバー 
ジョンによって、ダウン□ードするファイル名、解凍先のフオルダ、表示 
される画面などが異なります。 

Mac OSX 10.6/10.日/10.4をお使いの場合、 sit 形式の圧縮ファイル 
を解凍するためのツールが必要です。あらかじめ入手して、インス!-ール 
しておいてください。ここでは 、 Stuffit Expander (フリーウてア）を 
使用して説明しています。 


1 「ダウン□ー ド （ Mac 版)」をクリックしまず。 


【ソフトウエア-フ7—ムウエア】 



クリックします 


VoIjOO ■巧成 

且 ドライバ、ファームウエア等におけるごま意 

H rw ♦ fro 巧巧のファイル€賊•柳论する口かかわ化化でたサイスが乂さいファイ… i — か N - 

泣— ‘ 1_踪巧燃 ii 窺就韻燕^で•をを端链 tC r 肋パ，却^ J 


ク 「ソフトウ I ア使用権許諾契約書」を確認し、[上記使用許諾に同意し 
てダウン□ード]をクリックしまず。 


CG-XXXXXXX ファームウェ7使用 MB について 


細日 

2010 /XX/XX 

バージョン 

VbDCXX が巧06 MacOS 父 （104/10 方） 

フアイ J レ 

XXXXX_XXX.Stt(XXXMB) 



れるソフトウェアがなに曲してな下のとおりを意しホす • 上にかかわらず、お客様が巧 
2な ElKOflMMt を行使した(お巧ザな巧は巧 a するものといたします • 

なお、使 ffl しているソフトウエアたたはソフトウエアのモジュール CM して則途巧用宿巧店が巧 
巧するものはそちらを® t することといたしホた 


ムウェ7と化 W 下の2つをいい索す • 

拓に內 g またはインストールして、ホせ «S! なをれホさせるためのプログラム 
〇ネか tt 化に向 at またはインストールして、本な巧なをれ巧させるためのプログラムの 
モジュール 


0 がれから巧がされる、コンピュータ- 
本とは、な下の2つをいいます • 
。本ソフトウエアにさまれるすべての E 


;モジュール 
ザべての酬されたおよび■子化された»» 


じ 上 E 巧巧巧 g に同意してダウンロード > 


①確認します 


②クリックします 


68 最新のファームウエアを入手してアップデート ^oreqaD 

する - 






































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 



Mac 0 S X 10.4 では次の画面が表示されます。[ダウン□ー ド]を 
クリックしてください（齊社で動作を確認しています)。 



"xxxxxx_x>a.s け"にはアプリケーシヨンがままれ 
ている可能性があります。 

このファイルのををせを判 Sf でさませ 

ん。、出出な _xxx.s け"をダウンロードしてもよろしいでず 

か？ 


( キヤンセ化う ( ダウン □— ド -T 


クリックします 


3 「ダウン□ード」にファームウェアの圧縮ファイルが保存されまず。 
@をクリックしまず。 


クリックします 



〔沼ち I ダウンロード U み弓） 




4 ファームウェアの圧縮ファイルをダブルクリックしまず。 


よ立 




g 

—ダブルクリックします 


5 ファームウェアファイルが解凍されまず。 


お使いの商品によって、ファイルの拡張テび異なります。圧縮ファイルを解凍した 
ファイルびファームウェアファイルです。 


• OB 左 ダウン□-ド 




白 'Disk 
n COR 広 A 




ファームウェアファイルです 


じ(上で、ファームウェアのダウン□ー ドは完了です。引さ続さ、 P .70 「2.2.3ファーム 
ウェアをアップデートする」に進みます。 


^ orea ミ）最新のファームウエアを入手してアップデート 69 

- する 



























































2.2.3 ファームウェアをアップデートずる 


次の手順で、本商品をアップデートします。ここでは、 P.6 曰「2.2.2ファームウェアをダウン□一 
ドする」の手順でダウン□ードしたファームウェアファイルを使用します。 

II^P .71 「■ Windows の場合」 

P .7 曰 「■ Macintosh の場合」 
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-ファームウェアをアップデートずる前に、本商品の設定内容をメモに控え 
ておいてください。アップデートしたあとで、再度設定し直します。 

-セキュリティソフトを使用している場含、ファームウェアをアップデート 
する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし 
たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について 
は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

-ファームウェアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコンか5操 
作してください。 

-ファームウェアのアップデート中は、絶対に本商品の電源を切5ないでく 
ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 
本商品の故障の原因になります。 


1 お使いの商品およびフアームウェアのノ（ージョン、お使いのパソコンによつ 
て、ダウン□ー ドするファイル名、解凍先のフオルダ、表示される画面など 
が異なります。 


70 最新のファームウエアを入手してアップデート ^ orea み 

する - 
















第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


Windows の場合 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ p . io 「1.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックしまず。 

3 「ファームウェア更新」をクリックしまず。 


管理 


か 


官巧をログイン名 


官巧をログイン-パスワード 


I バスワードの巧設 

1 


||PV スカレード•テーブルな持時 FbI 

1|1〇 

分 (10 〜 300) 

1設定べージへのリタイレクト巧能 

1ち巧， 


1時巧設定 

1自動設定- 


1工場化巧時のが態へ戻す 

1國 


1巧ぉ巧 

1画 


1設定巧を 

1 國 


1設定読込 

1圏 


LE が目なモート- 

1 — 1 一- J r*i 

[点灯- 


1 ノア •^ソてダ硏 

1 リモート 



|PING テスト 




mw ] 画 


クリックします 


4 [参照]をクリックしまず。 


管巧/ファームウェァ更新 Ohelp 

ファームウェア•ファイ j レ： 

國圓 rmi 


クリックします 


5 ダウン□ードしたファームウェアファイルを選択しまず。 



ここでは、 P .6 曰「2.2.2ファームウェアをダウン□ー ドする」に 
従って圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明します。解凍先のフォ 
ルタ'を変更した場合は、変更後のフオルダを指定してください。 


P .72 「 • Windows 7/Vista の場合」 
[t^ P .73 r - Windows XP/2000 の場合」 


C ^ re ^ 最新のファームウエアを入手してアップデート 71 

- する 














































• Windows 7 /Vista の場含 

①ファームウェアを保存した 「core 呂 a」 フオルダをダブルク U ックします。 


食アップ□-ドずるフアイ; UDiilR IBB 

> PC ► □-カルディスクに:） ► 

，いす|| □-カルディスクにりの徐^/) 1 

室巧- 巧しいフォ 

i 吉，田@ 


ぶ 5ユージ ジク 
4 ホー ムグ ルー プ 


A □—カルディスクに:） 
a 口ーカルディスク （ D :) 
■ COREGA に:） 

みネダ トワーク 


corega 


ファイルる化)： 


2009/10/21 15:02 ファイルフォ;1/^?- 


W Program Files 
• Windows 


2009/07/14 11:37 
2009/10/06 14:37 
2009/10/1410:朋 
2009/08/25 19:17 


フアイ J レフ— 
フアイ J レフオ J レダー 
フアイ J レフオ— 
フアイ^レフ7^1/^：^— 


-[ y ぺてのフアイ J レ C *.*) 


[ 巧く脚 I I 丰 f ンたル I 


ダブルクリックします 


③フ アーム ウェアのフオルダをダブルク U ックします。 


0 アップ□-ドずるフアイ 
mo-K ► PC ► □-カルディスクに:） ► corega 


- Ut CO 巧がのみを 


望巧， 巧しいフオ 


お；， 团 


J > 5ユージック 
4 ホー ムグ ルー プ 

iPPC 

A 口-カルディスクに:） 
C 3 □-カルディスク （ D :) 
> COREGA ( G :) 

みネッ トワーク 




2009/10/2114:明ファイル 


， [ j ベてのファイル (*.*) 


r 11<(〇) I I キ f ン杠レ I 


ダブルクリックします 


③ファームウェアファイルを選択し、[開く]をク U ックします。 



①選がします 


②クリックします 


引さ続さ、 P .74 の手順6に進みます。 


72 最新のファームウェアを入手してアップデート 





















































































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


- Windows XP /2000 の場合 

①「マイコンピュータ」をク U ックし、 C ドライブをダブルク U ックします。 



②ダブルクリックします 


①クリックします 


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。 
② 「core 呂 a」 フオルダをダブルク U ックします。 



ダブルクリックします 


※画面は例です。お使いのノくソコンによつて異なります。 
③フ アーム ウェアのフオルダをダブルク U ックします。 



ダブルクリックします 


④ファームウェアファイルを選択し、[開く]をク U ックします。 


フ 7ィルの S ぉ 阿网 



①選がします 


②クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が異なります。 
引さ続さ、 P .74 の手順6に進みます。 


^ orea ミ）最新のファームウエアを入手してアップデート 
- する 


73 






























































6 [更新]をクリックしまず。 


管巧/ファームウ: L アま巧み HELP 

フ アーム ウェア•フ アイ J レ： C：¥corega¥XXXXX.) I きお :… I 

巧が兩稱 r ^る1 


クリックします 


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が異なります。 


7 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


8 次の画面が表示されまず。 

アップデートび完了するまで、しばらくお待ちください。 

0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切5ないでくださ 
し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないで<ださい。ファームウェアのアップデートに失敗ずる 
と、本商品の故障の原因になりまず。 


ファームウェアを更新しています。 

更巧やは電源を切らなし、でください。 

更お完了まであと 120 村;わ待ちください。 

※画面は例です。 

9 アップデートが完了し、□グイン画面が表示されまず。 


Web ブラウヴを閉じます。 


10 本商品の初期化ボタンを15秒 m 上巧し、工場出荷時の状態に戻します。 

II^P.84 「2.5.]初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


0 ファームウ I アのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 

用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でェ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 


74 最新のファームウエアを入手してアップデート ^oreqaD 

する - 


































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


11 ファームウェアが更新されたことを確認ずるため、設定画面を表示し 
まず。 

C ^ p . io 「1.1設定画面を表示する」 

12 ファームウエアのパ'-ジョンを確認しまず。 



確認します 


※画面は例です。アップデートしたファームウェアのバージョンによって表記が異なります。 
上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


Macintosh の場合 

1 設定画面を表示しまず。 

C ^ p . io 「1.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックしまず。 

3 「ファームウェア更新」をクリックしまず。 



クリックします 


CcoreasD 最新のファームウエアを入手してアップデート 75 

- する 

















































4 [参照]をクリックしまず。 


管理/ファー A ウェア*新 Ohelp 


ファームウエア•ファイル： (» 用） 

〇新 j 巧消） (. が) 


クリックします 


5 ダウン□ードしたファームウェアファイルを選択し、[選択]をクリツ 
クしまず。 



①選がします 


②クリックします 


《お使いの商品によって、フアイルの拡張子が異なります。 


@ ここでは、 P .6 曰「2.2.2ファームウェアをダウン□ー ドする」に 
従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明します。解凍先の 
フオルダを変更した場合は、変更後のフオルダを指定してください。 


6 [更新]をクリックしまず。 


管理/ファー厶ウェア更新 


Ohelp 


ファームウエア•フ 7 イル： XXXXX _ XXX.xxx み照) 

(W) 


クリックします 


7 [0K] をクリックしまず。 



クリックします 


76 最新のファームウエアを入手してアップデート ^ orea み 

する - 

























































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


8 次の画面が表示されまず。 

アップデートび完了するまで、しばらくお待ちくださし、 


0 画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切!5ないでくださ 
し、。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 
したりしないで<ださい。ファームウェアのアップデートに失敗ずる 
と、本商品の故障の原因になります。 


ファー ムウエアを更新しています。 

更新中は巧源を切らないでください。 

更巧完了まであと 115 巧お待ちください。 

※画面は例です。 


9 アップデートが完了し、□グイン画面が表示されまず。 


Web ブラウヴを閉じます。 


10 本商品の初期化ボタンを15秒 m 上押し、工場出荷時のが態に戻します。 

II ^ P .84 「2.5.]初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」 


0 ファームウ王アのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 

用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面でエ 
場出荷時の状態に戻さないでください。 


ブブファームウェアが更新されたことを確認ずるため、設定画面を表示し 
まず。 

C ^ P . IO 「1.1設定画面を表示する」 

12 ファームウェアのバージヨンを確認しまず。 



確認します 


※画面は例です。アップデートしたファームウェアのバージョンによって、表記が異なります。 
上で、ファームウェアのアップデートは完了です。 


CcoreasD 最新のファームウエアを入手してアップデート 77 

- する 




























2.3 設定をパックアップする/元に戻す 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容び壊れた場合などに、保存してある 
バックアップファイルを使用して設定を元に戻せます。 

r バックアップしたファイルは、同じバージョンのファームウエアでのみ使用 
L メモ J でさます。 


2-3.1 設定をバックアップずる 


1 設定画面を表示しまず。 

陽 P.10 「1.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックしまず。 

3 「設定保巧」の[保存]をクリックしまず。 


管巧 0HELP 


官巧をログイン名 |raot 

官巧をログイン•バスワード 1 

バスワードの巧設 

IPT スわレート--テーブルが持時問 110 分 (1 0 〜 300) 

I 設定ページへのリダイレクト巧能 I ち効- 

I 時巧設定 I 自動設定， 

I 工場化な時の巧おへ戻す IfMfl 

I 巧ぉ岛 I 厘司 

ミ巧口のド |[ 件巧 I 

oX 疋巧巧 lu 保巧 J I 


I 設を読込 |fEl 

LE が目なモイ I 点な ▼ 

I ファームウェアま巧 

I リモート 

|PING テスト 

fiBI [MB 園 



クリックします 


78 設定をバックアツプする/元に戻す 


ccoreqa > 











































第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 



お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。 
①[閉じる]をクリックします。 


クリックします 

②画面の上に表示された情報バーをクリックし、「ファイルのダウン 
□ー ド」をクリックします。 

① クリックします 

② クリックします 



情がパ- 图 

巧巧バーじわちづきですか？ 

A 槪 R バー(こよって、セキュリティにおするが態をわならせしまザ（をとえは、 

I_ IJ 安をのためにファイルやポップアッブがブロックされた巧さ)。 Web ページび正 

< しくま示されねい巧合は、パ-ジの上じある'ち额"-を巧して州》ウしてく 

巧今散この火！セ-ジをま示しない⑩ 

■怯骗バーについての詳細 I 鮮じる抱 — 


画面が切り替わったら、手順2からやり直してくださし、。 


4 [保存]をクリックしまず。 



クリックします 


5 [保存]をクリックしまず。 



クリックします 


※画面は、 Windows 7でデスクトップに保存する例です。 


ccorega ) 


設定をバツクアツプする/元に戻す 79 




















































































6 [閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


(上で、本商品の設定内容びバックアップされました。 

2.3.2 設定を元に戻ず 


1 設定画面を表示しまず。 

岐 P .10 「1.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックしまず。 

3 r 設定読込」で[読込]をクリックしまず。 


管 巧 0 HELP 


ち巧をログインを |mot 


管巧をログイン•バスワード 1 

1 バスワート-の巧設 I 

|lP マスカレート••テーブルな持時問 110 分 (10 〜 300) 

I 設定ページへのリダイレクト巧 能 I 有効 ▼ 

巧巧 設定 「自動設定 V 

I 工場化を時の状態へ戻す |f^ 

I 巧を巧 I圏 

I 設定な巧 |^) 

I 設ミ読込 [ - 


|le が目なモィ I 点な- 

I ファームウェアち历 

I リモート 

|PING テスト 

[M] [MB 國 



クリックします 


4 [参照]をクリックしまず。 


管巧/設定読込 み HELP 

設ミファイル: 透堅! 

[M] [MB 画 


クリックします 


80 設定をバックアツプする/元に戻す 
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第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5 バックアップファイルを選択しまず。 

P .78 「2.3.]設定をバックアップする」で保存したファイルを選択し、[開く]を 
ク U ックします。 



①選がします 


②クリックします 


6 


7 


8 


[読込]をクリックしまず。 


管理/設定読込 ©help 

設定ファイル； C ：¥ Users ¥ XX >0 <X I きお… I 

rWIl 

L 


クリックします 


[OK] をクリックしまず。 



クリックします 


次の画面が表示されまず。 

設定び完了するまで、しばらくお待ちください。 

システムを再起動して L 1ます。 

あとが抄わ待ちくださし、。 

※画面は例です。 


9 設定が完了し、□グイン画面が表示されまず。 

Web ブラウヴを閉じます。 


上で、本商品の設定び元に戻りました。 
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2.4 再起動ずる 


本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてください。本商品を再 
起動するには、次の2つの方法びあります。 

2.4.1 電源を入れ直して再起動ずる 


次の手順で再起動します。 

1 電源コンセントか5 AC アダプタを抜き、1分 m 上経過してか5再び差 
し込みまず。 

2 LED を確認しまず。 

電源 LED び点灯し、ステータス LED び点滅一消灯に変わります。 


® 本商品が起動するまでに30秒ほどかかります。起動が完了するまで 
しばらくお待ちください。 


1^(上で、本商品び再起動しました。 


2.4.2 設定画面で再起動ずる 


次の手順で再起動します。 


1 設定画面表示しまず。 

陽 P .10 「1.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックしまず。 

3 「再起動」で[実行]をクリックしまず。 


管理 9 help 


官巧をログインを |raot 

ち巧をロヴイン•バスワート- 1 

1 バスワート-の巧設 [ 

卜巧スわレート--テーブルな持時巧 110 サ (10 〜 300) 

I 設をページへのりタイレクトなお I ち 巧）， 

j 時巧設ミ I 自動 設定， 

I 工場化荷時の巧おへ戻す IK] 

i 巧巧 か If お ^ I 

丹店 SU IXfTJ 


I 設ミ巧ち 

I 設ミ壺込 |E] 

|le が自なモート- I 点な， 

I ファームウェア巧巧 

I リモート 

|PING テスト 

№1 fWl 國 



クリックします 


82 再起動する 
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第 2 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 [0K] をクリックしまず。 



クリックします 


5 次の画面が表示されまず。 

再起動び完了するまで、しばらくお待ちください。 

システムを再起動しています。 

あと 60 抄わ待ちください。 

※画面は例です。 

6 再起動が完了し、□グイン画面が表示されまず。 

Web ブラウヴを閉じます。 

上で、本商品び再起動しました。 
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2.5 工場出巧時のが態（初期値）に戻す 


本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。 


0 工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻ります。重要 
な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてください。 


2-5.1 初期化ボタンで工場出荷時のが態に戻ず 


1 ずべての LAN ケーブルを抜きまず。 

2 AC アダプタを電源コンセントか!5抜き、1分 m 上経過してか！5再び差 
し込みまず。 



園 

- AC アダプタを電源コンセントに差し込み、電源 LED が点なし、ス 
テータス LED が点滅^消なに変わると、本商品は正常に起動して 

います。 

-本商品が起動するまで30秒ほどかかります。起動が完了するまで 
しばらくお待ちください。 

巧]期化ボタンを15秒ん U 上押してか!5離しまず。 

押し始めてから己秒ほどでステータス LED び点灯からゆっくり点滅に変わり、さら 
に己秒ほどでステータス LED び速く点滅に変わります。速く点滅していることを確 
認してから、初期化ボタンを離します。 

1 

園 

1初期化ボタンは、クリップなどの硬くて先の細いもので押してくださ 

1ぃ。 

本商品が起動しまず。 

電源 LED び点灯し、ステータス LED び点滅^消灯に変わり、本商品び起動したこ 
とを確認します。 

1 

阁 

1 • 本商品が起動するまで30秒ほどかかります。起動が完了するまで 

1 しばらくお待ちください。 

-初期化後に設定画面を表示する場合は、 P .10 「1.1設定画面を表 
示する」をご覧ください。 


1^(上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 


84 工場出荷時の状態(初期値）に戻す 
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2.5.2 設定画面で工場出荷時のが態に戻ず 


1 設定画面を表示しまず。 

I ^ P . lO 「1.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックしまず。 

3 「工場出荷時の状態へ戻ず」で[実行]をクリックしまず。 


管巧 ©HELP 


1ち巧を□ヴィンを |raot 


1官巧をログイン•バスワード 

1バスワート-®*設 1 

||巧スカレート--テーブル保持時巧い〇 か 1 〇〜 300) 

I設定ページへのリダイレクト巧能Iち効， 

I時問設ミ I自動設定- 

It お中巧巧の'が A 厅寸 |[ 巧； ■ I 

丄々の|。*1时 WiA 巧 S \氏 9 し 巧 1T I 


1再起動 '1 実の 

1設定な存 ifWl 

1設定読込 

|le が目なモード 1点な， 

ファームウェア巧巧 

リモート 

|PING テスト 

[M] [MB 國 



クリックします 


4 [0K] をクリックしまず。 



クリックします 


5 次の画面が表示されまず。 

工場出荷時の状態に戻るまで、しばらくお待ちくださし、 

工場出荷時のが觸こ戻しています。 

あと59 秒■わ巧ちください。 

※画面は例です。 


初期化 後に設定画面を表示する場合は、 P . 1°「1.1設定画面を表示 
Jfij する」をご覧ください。 


上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 


ccorega ) 


工場出荷時の状態(初期値)に戻す 85 






























































86 工場出荷時の状態(初期値）に戻す 
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第 3 章 

設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったとさは、この章で項目を探してください。 

3.1 CG-BARGX (トップぺージ） . 88 

3.2 トド . 91 

3.3 簡単設定 . 92 

3.4 WAN 側設定（インターネット） . 93 

3.4.1 PPPoE . 94 

3.4.2 IP 自動取得 ( DHCP ) /IP 固定 . 101 

3.4.3 ダィナミック DNS ( DDNS ). 103 

3.4.4 パススルー . 104 

3.5 LAN 側設定 . 10曰 

3.5.1 ルータ IP . 106 

3.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース . 108 

3.5.3 LAN ポートセパレート設定 . 112 

3.6 セキュリティ設定 . 113 

3.6.1 アクセス制限 . 114 

3.6.2 URL フイ J レタ . 116 

3.6.3 スケジュール . 118 

3.7 詳細設定 . 120 

3.7.1 バーチャル•サーバ（ポート開放） . 121 

3.7.2 DMZ . 123 

3.7.3 UPnP . 124 

3.8 管理 . 127 

3.8.1 ファームウェア更新 . 130 

3.8.2 Uf —卜 . 131 

3.8.3 PING テスト . 132 

3.8.4 Cable Test . 133 

3.9 ステータス . 134 

3.9.1 □グ表示 . 136 
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3.1 CG-BARGX (トップぺージ) 


-この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に合った 
値を入力してください。 

•各画面にある 「HELP」 をクリックすると、設定項目の説明が表示されま 
す。 

-各画面の例は、 DHCP (IP 自動取得）接続の画面です。 PPPoE 接続や 
IP 固定接続では、画面と異なる場合があります。 


インターネットに接続しているとさの状態です。本商品を設定していないとさは、 P.92 「3.3簡単 
設定」び表示される場合びあります。 



の CG-BARGX 

ク U ックすると、設定画面のトップページを表示します。 
除 P .88 「3.1 CG-BARGX (トップぺージ)」 

②モード 

ク U ックすると、「モード」を表示します。 

ルータ機能の有効/無効を設定でさます。 

|^ P .91 「3.2 ド」 


③簡単設定 

ク U ックすると、「簡単設定」を表示します。 
簡単にインターネット接続を設定でさます。 



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


D ^ P .92 「3.3簡単設定」 


88 CG - 巨 ARGX ( h ップぺージ) 
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第 3 章設定画面について 


④ WAN 側設定（インターネット） 

ク U ックすると、 「WAN 側設定（インターネット)」を表示します。 
WAN 側の通信方法の詳細な内容を設定でさます。 



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


II^P.93 「3.4 WAN 側設定（インターネット)」 

⑥ LAN 側設定 

ク U ックすると、 「LAN 側設定」を表示します。 

LAN 側の詳細な内容を設定でさます。 

C^P.IO 曰「3.己 LAN 側設定」 


⑥セキュリティ設定 

ク U ックすると、「セキュ U ティ設定」を表示します。 

WAN 側からのアクセスに対するセキュ U テイを設定でさます。 



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


I^P .113 「3.6セキユ U テイ設定」 

⑦ 詳細設定 

ク U ツクすると、「詳細設定」を表示します。 

バーチャル•サーバ（ポート開放）などの詳細な内容を設定でさます。 

本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 



[t^P .120 「3.7詳細設定」 

⑥管理 

ク U ックすると、「管理」を表示します。 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定でさます。 
I^P .127 「3.8管理」 


⑨ ステータス 

ク U ックすると、「ステータス」を表示します。 
ステータスや□グを表示します。 

I^P .134 「3.9ステータス」 
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⑩インターネット[状態] 

ク U ックすると、 P .134 「3.9ステータス」を表示します。 


⑩□グァウト 

ク U ックすると、設定画面から□グアウトします。再度設定画面を操作する場合は、 □ 
グアウト後の画面で[再□グイン]をク U ックします。 

⑩最新 ファームウェ アの確認 

インターネット接続時にク U ックすると、本商品の最新ファームウェアの有無を確認し 
よ9 〇 

II ^ P .63 「2.2最新のファームウェアを入手してアップデートする」 

⑩インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑩[取扱説明書] 

インターネット接続時にク IJ ックすると、コレガホームページを表示して「詳細設定ガ 
イド」（本書）など各取扱説明書の最新版をダウン□ー ドでさます。 

敬 [Q and A] 

インターネット接続時にク IJ ックすると、コレガホームページの「よくあるお問い合わ 
せ」を表示します。 


90 CG - 巨 ARGX ( h ップぺージ) 
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3.2 モード 


第3章設定画面について 


ルータ機能の有効/無効を切り替えます。 


® - ルータ機能スイッチが roN」 のときは、設定画面でルータ機能の「有効」 
「無効」を切り替えられます。 

•ルータ機能スイッチが 「OFF」 のとさは、設定画面でルータ機能の「有 
効」「無効」は切り替えられません。 


モード設定© help 

トレ'-夕巧日ち 「ち劾 ▼ — 



②③ 


① 


① ルータ 機能 

ルータ機能の有効/無効を切り替えます。 

•有効 

ルータ機能を使用します（初期値)。 

-無効 

ルータ機能を使用しません。 

0 ルータ機能を無効に設定した場合、 LAN 側 IP アドレスは自動的に 
1 92.168.1.220 に変更されまず。 


②驗定] 

設定した内容を保存します。 

⑤原る] 

P.88 [3.1 CG-BARGX (トップぺージ)」に戻ります。 
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3.3 簡を設定 


簡単にインターネット接続を設定できます。詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 


本商品のルータ機能が無効の場合は 表示され ません。 


簡単設定 


簡単設定 I こよってインターネット接続への設定がでぎます。 

インターネット接続 I こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、じ巧へ > j ボタンをクリック 
してください。 


I ぶへ/ I I 斗ヤン t £ J レ] 


92 簡単設定 
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3.4 WAN 側設定（インターネット) 


WAN 側の通信方法を設定します。 


8" 1本商品の ルータ機能が無効の場合は 表示され ません。 

心メモ> 


WAN 側設定 


. . 1 , 

1 

1リンクま度 1自動 - |MDI 切替 1自動- - 

1 

1 

1 (今 PPPoE ©IP 自動胁寻 (DHCPyi 晒定1 - 

-③ 


$ 


① リンク速度 

WAN 側ポートの U ンク方法を設定します。通常は「自動」のままで使用してください。 
WAN 側ポートび正常に U ンクでさない場合に試してください。 

•自動、1000 MFul し100 M Full、 100 M Half、 10 M Full、1OM Half 

WAN 側ポートの U ンク方法を自動、 ] 日日日 Mbps の Full Duplex 、100 Mbps の 
Full Duplex 、] 日日 Mbps の Half Duplex 、] 日 Mbps の Full Duplex 、] 日 Mbps の 
Half Duplex から選択します（初期値：自動)。 

⑤ MDI 切替 

MDI の切り替え方法を設定します。通常は「自動」のままで使用してください。 

•自動 

MDI または MDI - X を自動で設定します（初期値)。 

- MDI 


MDI 固定にします。 

③ 接続方法 

WAN 側の接続方法を設定します。お使いの回線に合わせて設定します。 


- PPPoE 

フレッツ - ADSL 、 巳フレッツなどで接続する場合に選択します。詳しくは、 P.94 
「3.4.] PPPoE 」 をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は、 P.23 「1 .6 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い 
分ける」をご覧ください。 

Unnumbered IP の設定方法は、 P.26 「1.7複数固定 IP サービスを利用する」を 
ご覧ください。 

- IP 自動取得 （DHCP) /IP 固定 

Yahoo ! 巳巳、 CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アドレスを固定で割 
り当てられる場合に選択します。詳しくは、 P.101 「3.4.2 IP 自動取得 ( DHCP ) / 

IP 固定」をご覧ください。 
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3.4.1 PPPoE 


PPPoE アカウント設定とセツシヨン設定を管理します。 


PPPoE © help 


[Account-l 


|Account-2 


|Account-3 


|Account-4 


|Account-5 


I 木設达 


[ セツシヨン 1 設定 | [ 


を摄巧設定 - 

(セッション2のみ有効） 


禪1麽る1 


避 

.③ 

.④ 

⑥ 


② 


⑥⑦ 


① アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を、 P .101 「■アカウント名変更」で変更で 
さます。 

② [セッション -1 設定] 

セッション - 1の設定をします。表示される画面の状態および設定項目については、 P .9 曰 
「■セッション -1 設定」をご覧ください。 

③ [セッション -2 設定] 

セッション -2 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目については、 P .98 
「■セッション -2 設定」をご覧ください。 


④ アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション-1、セッション -2 の組み合わせを設定します。 

⑥ 接続先設定（セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション -2 で通信する接続先を設定します。詳しく 
は、 P .99 「■接続先設定」をご覧ください。 

⑥ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

⑦ 原る] 

P .88 [3.1 CG-BARGX (トップページ)」に戻ります。 


94 WAN 側設定 ( インターネット ) 
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■セッション -1 設定 

セッション -1 で通信するアカウントを設定します。設定前にプ□バイダから指定された「接続ユー 
ヴーの」、「接続パスワード」などをご確認ください。 


①- 


PPPoE/ セッション -1 設定 


巧 


②' 


③. 


セッション送巧セッション -1 

— I 接厨 rw 


接括状腺 


ホ接続- 
N . A .- 


アがント還巧 


r 


アわウント未選巧 ▼ I アカウントを変更卜 


|MAC アト-レス 
ち叛 ユー プーの 


fkx:xx:xx:xx:x)(:xx— 


接おバスヮート- 


接巧"スワードの巧設 


接お方る 


お通信時問を巧 


2」か （0 〜说） - 


PPPoE サービス■タイブ 


ヴブネットマスク 


DNS ヴー" 


| dNS ヴーバ2 


常時接続 


] バイト (576 ~ 1492) 图自動調整- 


- LJ - LJ-LJ 

-[ — 1.I ~~ 1.I ~~I 


寒' 自勒鼓定 © マニュアル誌定 


-I I - ELJ-LJ 


.口.口. 口 


.④ 

.⑧ 

.⑩ 

■© 

■( 0 ) 


⑥ 

⑦ 

⑨ 

.⑩ 

.⑩ 

.© 


.© 


(^1 


⑩®® 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P.94 「3.4.1 PPP 日 E 」 で[セッション -1 設赶 
をク U ックした場合はセッシヨン-1び選択されています。 


② 腊続] 

無通信時にク U ックすると接続します。 

③ [切断] 

通信中にク U ックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑥セッション ID 

セッション ID を表示します。 


⑥ アカウント選択 

使用するアカウントを選択•登録できます（「セッション-1」で使用したアカウントは、 
「セッション-2」では使用できません)。アカウントを選択し、⑨〜®にプ□パイダから 
指定された設定項目を設定します。 

⑦ [アカウント名変更] 

P.94 「3.4.] PPPoE 」 のアカウント選択で表示される名称を変更でさます。 
B ^ P . lOl 「■アカウント名変更」 
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⑥ MAC アドレス 

本商品の WAN (インターネット）側の MAC アドレスを表示します。 

⑨ 接続 ユーザー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーヴー I D を入力します。 

⑩ 接続パスワード/接続パスワードの確認 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ノくスワードを入力し、確認のため同じパス 
ワードを「接続パスワードの確認」に入力します。 

⑩ 接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

-常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信び切断された場合わ自動的に 
再接続します（初期値)。 

• トリガ接続 

インターネットへの通信び発生したとさに自動的に接続します。何らかの原因で通信 
び切断された場合は、次にインターネットへの通信び発生したとさに接続します。 

•手動接続 

③[接続]をク U ックしないかざり、インターネットに接続しません。 

⑩無通信時間監視 

インターネットへ通信をしなくなってから自動切断までの時間（分）を設定します（⑩ 
「接続方法」で「卜 U ガ接続」または「手動接続」を選択した場合のみ)。日〜6日分の 
範囲で設定でさます。 

⑩ MTU 値 

MTU の値を設定します。ち側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 値び自動的に 
調整されます。「自動調整」のチェックを外すと日76〜 ] 492バイトの範囲で設定で 
さます。 

⑩ PPPoE ヴービス.タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。 

- PPPoE 


通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場 
合に設定します。⑩「ルータ IP / サブネットマスク」は設定しません。 

• Unnumbered IP 


複数のグ□ーバル IP ^ ^を割り当てるサービスを利用する場合に設定します。 

⑩「ルータ IP / サブネットマスク」に設定するグ□ーバル IP は、本商品の IP アド 
レスとして WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するパソコ 
ンにもグ□ーバル IP を固定で設定します。 

《1インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□ーバル IP アドレスとも呼びます。 

C ^ P .26 「1.7複数固定 IP サービスを利用する」 
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• Unnumbered IP + Private IP 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスとプライベート IP ^ 2 を同時に利用する 
場合に設定します。 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレード機能^ 3 
を利用してプライベート IP のパソコンをインターネットに接続でさます。プライべ一 
卜 IP をパソコンで使用する場合は、 IP 自動取得に設定します。 

《2イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プライベート IP アド 
レスとち呼びます。 

《31つのグ □- バル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プライべート IP と 
グ□ーバル IP を相互に変換することで実現でさます。 

C ^ P .26 「1.7複数固定 IP サービスを利用する」 

敬 ルータ IP / サブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグ□ーバル IP /ヴブネットマス 
クを入力します（⑩ 「 PPPoE ヴービス•タイプ」で [Unnumbered IPJ および 
[Unnumbered IP + Private IPJ を選択した場合のみ)。 

®DNS サーバ 

DNS ヴーノ くの設定方法を選択します。 

-自動設定 

プ□バイダから DNS サーバび自動的に割り当てられる場合に選択します（初期値)。 
IP アドレスは自動的に設定されます。 

. マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバび指定されている場合に選択し、 IP アドレスを入力しま 
す。 DNS サーバび複数指定されているとさは、 「 DNS サーバ1」および 「 DNS ヴー 
バ2」に入力します。 


⑩ 驗定] 

設定した内容を保存します。 


⑩ [取消] 

[設赶をク U ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑩ 原る] 

P.94 「3.4.] PPP 日 E 」 に戻ります。 
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■セッション -2 設定 

セッション -2 で通信するアカウントを設定します。 


PPPoE / 1 ッション-2設定 Ohelp 

— 

セッション 送巧セッ ションづ- を続状態： 未接綺 

[^統 1 I 切断] 七ッシヨンの： N.A. 


アたウント送が 

アたウントホ還が ▼ 1アわウントを変更1 

|MAC アドレス 1 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

1を巧ユーヴーの 


を沒バスヮート- 1 


接療バスワ ー F の巧設 1 


1 織方ま 1 

- 常時接統 ▼- 

ぉ通信時巧ち巧 1 

[〇 み (0 〜 60) 

1 

1 1バイト (576 ~ 1492) 回 自動調整 

|DNS ヴーバ 1 

# 自動設定 © マニュアル設定 

|dns ヴーバ1 1 

口. 口. 口口 

| dNS ヴーパ 2 1 

口. 口. 口-口 


[ M ] [MB 國 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P.94 口.4.1 PPPoE 」 で[セッション -2 設赶 
をク U ックした場合は、セッション -2 び選択されています。 

※そのほかの項目はセッション -1 と同じ設定内容です。 
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① 設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

② 原る] 

P .94 「3.4.] PPP 日 E 」 に戻ります。 

③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを 選択します。 

-ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します（初期値)。 

⑥「ドメイン名」に入力します。 

- IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ 「 IP アドレス」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択しま 
す。 

• ポート番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコ 
ルを選択します。 


■接続巧設定 

セッション2経由で通信するルールを設定します。 P .94 「3.4.1 PPPoE 」 で⑥「接続先設定（セッ 
ション2のみ有効)」をク U ックすると表示されます。 

セッション2でフレッツ•スクウェアに接続する場合は、 P .23 「1.6マルチ PPPoE で2つの接 
続先を使い分ける」をご覧ください。 


PPPoE 設定/接镜先設定/追加 


か 


I 接摄ァわウント [ F ■メインを巧お IP お了 IP 開始ボート醉了ポート I ブロトコル 3 

圏- 


I ルール 送が- 


ドメインを 


I ドメインち 


ドアドレス |1 3 LJ - 。.1 11-じ一 

I ネットワーク |[ □.[ i.r if ]/[]- 


阿ぉポート- 




I ぉ了ポート 


|5^0卜3ル 


IL 


1(1 ~ 65535)- 


[alUtcp/udp/icmp)-1- 


④⑥⑧ 

①②③ I ⑥ I ⑦ I ⑨⑩ 
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• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択 
します。 

- IP アドレス+ポート番号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ 「 IP アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」 
で使用するプ〇トコルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」 
で使用するプ〇トコルを選択します。 


⑥ ドメイン名 

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 


⑥ IP アドレス 

④「ルール選択」で 「 IP アドレス」および 「 IP アドレス+ポート番号」を選択した場合 
に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④「ルール選択」で「ネットワーク」および「ネットワーク+ポート番号」を選択した 
場合に入力します。 

⑥ 開始ポート/終了ポート 

④「ルール選択」で「ポート番号」、 「 IP アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポー 
卜番号」を選択した場合に入力します。 

⑨プ □ トコル 

④「ルール選択」で「ドメイン名」外を選択した場合に、対象のプ□トコルを 「ALL 
( TCP / UDP / ICMP )」、「 TCP 」、「 UDP 」 から選択します。 


⑩ 瞪録] 

入力した内容を登録します。 
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■アカウントち変更 

設定するアカウントに名称を付けられます。 



②③ 


① 


① アカウント名 

アカウント名を入力します。 

② 驗定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ 原る] 

P .9 曰 「■セッション -1 設定」に戻ります。 

3.4.2 IP 自動取得 (DHCP) /IP 固定 


IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプ□バイダでのみ使用でさます。 


IP 自勤取错 DHCP)/IP 固定 M help 


タイブ |( を IP 自勒取得 ( DHCP ) © IP 固定 

llT •^ イ、ゾぶ I — 

1 - 1 W 


の 

—— - i 


I コノピュータち 100 巧巧 - 

1 

(5) 

MTUM 11500バイト (576 〜150 0) 

1 

DNS ヴーバ I ® 白苗!設定©マニュアル設定 




|dns ヴーバ 1 1 ~~ 1.1 ~ U ~~ 1.1 ~~ 1 




似 

|dNS ブ—バ2 [ II 1.1 ^.1 1 


[ pi ] 阿 



⑦⑧⑨ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

② タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

- IP 自動取得 （ DHCP ) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プ□バイダから自 
動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、 DNS アドレスなどのイン 
ターネットに必要な情報を取得します。 
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. IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP アドレス」、 
「サブネットマスク」、「デフォルト•ゲートウェイ」を手動で設定します （「 IP 固定」 
を選択した場合のみ表示されます)。 

③ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（②「タイプ」で 「 IP 自 
動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます)。 

④ コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③「タイプ」で 「 IP 自 
動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定できます)。 


⑥ MTU 値 

MTU 値を設定します（初期値：1日日日バイト）。日76〜]日日日バイトの範囲で設定で 
さます。 

⑥ DNS ヴーバ 

DNS ヴーノくの設定方法を選択します。 

-自動設定 

プ□バイダから DNS ヴーバび自動的に割り当てられる場合に選択します（②「タイ 
プ」で 「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ設定でさます）。 IP アドレスは 
自動的に設定されます。 

. マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスび指定された場合に選択し、 IP アドレス 
を入力します。 DNS サーバび複数指定されているとさは、 「 DNS サーバ1」および 
「 DNS サーバ2」に入力します。 

⑦ 驗赶 

設定した内容を保存します。 


⑥ 颇消] 

[設赶をク U ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑨ 原る] 

P .88 [3.1 CG-BARGX (トップページ)」に戻ります。 
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3.4.3 ダイナミック DNS (DDNS) 


ダイナミック DNS を設定でさます。 

詳しくは、 P .34 「1.8ダイナミック DNS を使用して URL で接続する」をご覧くださし、 


タイナミック DNS 0 help 

インターネット側からドメイン本ーム fURL 巧利用して、パーチャルウーバ 
などIこ接続することができます。 

本製品Iま4種美防ダイナミック D NS ヴービスを選巧してご和田Iこなるこ 
とが巧旨巧ず。下 i 己ホームべージより詳細をご碼忍の上ご利用ください。 

corede.net お料ウービス(一部ウービスは有料)。 

コレガが提供するダイナミック DNS ヴービスです。 

DynDNS.org 巧料ウービス。登録べーゾはこちらです。戾語のみのご 
案巧になります） 

IvyNetwork ち料ウービス。登録べーゾはこちらです。（日本語のみのご 
案内になります） 

@Net DDNS ブーブ J レインターネットヴービス r©NetHomeJI こて提巧し 
てし、る DDNS ヴービスがご利肋げこだけます。 


I ス n ノ 、ツノ I ，サ、タノ J ▼ I 


I □グインを || [ - 




I □ヴインバスつート-|| I- 



ドメィンを |[ i - 

! 

④ 

liw 一./！な P—q \\^ n ち戸—9 I 


广ィ丄ソノ"、" -J ||…マ… ' I j 

關甲圓励 



⑥⑦⑧⑨ 


① 

③ 

⑥ 


① ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 

② □グイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

⑤ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したノ（スワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイ 
ン名を使用してください。 

⑥ IP チェック時間 

指定時間で取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を、指定した時間で確認します。 

⑥ 驗定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ 邸消] 

[設定]をク U ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原る] 

P .93 「3.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 

⑨ 梗新] 

ダイナミック DNS の状態を更新します。 
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3.4.4 パススルー 

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


バス スルー 


か 


[^ィレクト PPPoE 


|VPN バススルー 




-① 


I 有効 ■ 


IIPV6 フ-リッジ 


I ち効 ，- 


-③ 


② 


I iSS I 匿る 1 


④⑥ 


① ダイレクト PPPoE 

PPPoE パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 
PPPoE 接続する場合に有効にします。 

-無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値)。 

P .39 「1.1]ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する」 

② VPN パス スルー 

VPN パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

VPN パススルーを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 VPN 接 
続する場合に有効にします（初期値)。 

-無効 

VPN ノ くススルーを無効にします。 

③ IPv 6 ブリッジ 

IPv 6 ブ U ッジの有効/無効を選択します。 

•有効 

IPv 6 ブ U ッジを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 IPv 6 接続 
する場合に有効にします（初期値)。 

-無効 

IPv 6 ブ U ッジを無効にします。 

II ^ P .38 「1.1日 IPv 6 サービスを利用する」 


④ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

⑥ 原る] 

P .93 「3.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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3.5 LAN 側設定 


LAN 側の詳細な設定をします。 


LAN 側設定 


ルタ IP 

DHCP ヴーパ 


PC データベース 

LAN ボート 


セバレート設定 



① 

② 

③ 


①ルータ IP 

本商品の LAN 側の IP アドレスなどを設定します。 
C ^ P . IO 目「3.5.]ルータ IP 」 


② DHCP ヴーバ/ PC データべース 

本商品の DHCP サーバと PC データベースを設定します。 
C ^ P . IOS 「3.5.2 DHCP サーバ / PC データベース」 


⑤ LAN ポー トセ パレー ト設定 

本商品の LAN ポートセパレートを設定します。 



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 


C^P.l 12 「3.5.3 LAN ポートセパレート設定」 
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3.5.1 ルータ IP 

本商品の LAN 側の IP アドレスなどを設定します。 


■ルータ機能が有効の場合 

本商品のルータ機能び有効になっているとさは、次の画面び表示されます 


ル—な P ©help 


|MAC/ トレス 

|XX:XX：XX：XX：XX：XX - j - 

① 

|lan 俩 IP アドレス 

|192 . 1施.1 . 1 

I 

Iヴフネットマスク 

255 . 255 .255-0 

③ 

|uRL ホ'~ム 

厘 

core 巧 .homB 

國 { mw \ 画 



⑥⑥⑦ 


② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 


② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1)。 

IP アドレスの値は日〜254の数字で入力します。 

⑤ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値： 2日己2日日.2日日.日）。 
ヴブネットマスクの値は日〜2日己の数字で入力します。 


④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面を表示し 
ます（初期イ直： core 呂 a . home )。 

アドレスには「」（ドット）を組み込んで]〜64文字で設定します。ただし、「」（ドッ 
卜）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。また、「」（ドット）のあとに 
数字は使用でさません。 

⑥驗赶 

設定した内容を保をします。 


⑥ 厭消] 

[設赶をク U ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦ 原る] 

P .10 曰「3.己 LAN 側設定」に戻ります。 
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第 3 章設定画面について 


■ルータ機能が無効の場合 

本商品のルータ機能び無効になっているとさは、次の画面び表示されます。 


ルータ IP ©help 


|MAC アトレス 

|xx ： xx ： xx ： xx：xxxx - 


① 

[LAN 巧 IIP アドレス 192 .168 . 1 . 220 , . 

、 — TT -:- ^ - 

I ヴフネットマスク 

1 255 . 255 .255 . 0 - 


1 W 

I ゲートウェイアト-レス 

|l 泌 . 16 日. 1 .1 - 


1 ^ 

URL ホ ム C0 旧み home , 

⑤ 

[p^ [WW\ 网 

I T I 



⑥⑦⑧ 




② 

④ 


① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します（初期値： ] 92.168 .1.22 日）。 

IP アドレスの範囲は日〜254の数字で入力します。 

⑤ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します（初期値： 2日日.2日日.2日日.日）。 

ヴブネットマスクの値は日〜2日日の数字で入力します。 

④ゲートウェイアドレス 

ゲートウェイの IP アドレスを入力します（初期値：192.168.1.1)。 

本商品の WAN ポートに接続した上位のネットワークにルータ機能付さモデムびある場 
合は、ルータ機能付さ f デムの LAN 側の IP アドレスを入力します。 


⑥ URL ホーム 

ルータ機能び無効の場合は、使用でさません。 

⑥ 驗定] 

設定した内容を保存します。 


⑦ 願消] 

[設赶をク U ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原る] 

P .10 曰「3.己 LAN 側設定」に戻ります。 


ccorega) 


LAN 側設定 107 





























3.5.2 DHCP ヴーバ / PC データべース 


■ DHCP サーバ 

DHCP ヴーバを設定します。 


詳細設定/ DHCP サーバ© help 


I DHCP， ー パ 巧)，- j - 

① 

I リース期旧巧括方法 If 娜艮括定，、 - - - 

い-ス期巧 ||2 —日 0 — (0-23)6 澗 0 — (0 〜 59) 分- 

- ③ 

| dHC ザ，揽ァドレスト92'1说'1'。-1 1 

| dHC が了アドレス1192.1说 .1 .瓦— - ' 1 


[pMi mw \ 喊 

1 1 1 



- I — 1—1- 

⑥⑥⑦ 


① DHCP ヴーバ 

DHCP サーバの有効または無効を選択します。 

•有効 

DHCP ヴーバ機能を使用します（初期値)。 

-無効 

DHCP ヴーノ く機能を使用しません。 

② リース期限継続方法 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスの U —ス期限継続方法を選択します。 

-期限指定 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスを定期的に更新します（初期値)。 

期限は③ 「 U —ス期限」で設定します。 

-無期限 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスに期限を設定しません。 

③ リース期限 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスの U —ス期限を入力します（初期値： 2曰）。 
※③「リース期限継続方法」で「期限指定」を選択している場合に設定できます。 

④ DHCP もう始アドレス/ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバび割り当てる IP アドレスの範囲を入力します（初期値： ] 92.168 .1.21 
〜] 92.168 .1 .己0)。 

IP アドレスの設定範囲は、 192.168.1.1 〜] 92.168 .1.2 己4です。 

⑥駿赶 

設定した内容を保存します。 


⑥ [取消] 

[設赶をク U ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦ 原る] 

P .10 曰「3.己 LAN 側設定」に戻ります。 


108 LAN 側設定 


ccoreqa> 






















第 3 章設定画面について 


■ PC データべース 

本商品に接続するパソコンを登録でさます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録 
されます。 PC データベースの U ストに表示されていない場合や、 IP アドレスを固定設定しているパ 
ソコンの場合は、手動で PC データベースに登録します。 



PC データベース ©help 


1 

I パソコンち I 

IP アドレス 1 9 イブ I MAC7 ルス I ゥ 互;尹 ノト I 操作 

1 1 

lPC-03 I 

1192.1 朗 .1.21 ILAN |XX:XX:XX:XX:XX:XX 恒動脱导 （DHCP クライアント） 陶集 - 

I PC-01 I 

192.168.1200 |LAN |XX:XX:XX:XX:XX:XX 固定設を （DHC 巧 6 邸が !■) 稀集削除- 

1 1 

mSTI I I 

I I 



③④ 


皆① 


① 編集 

P.110 「■ PC データベース（詳細設定)」を表示し、登録されたパソコンの設定を変 
要でさます。 

② 削除 

登録されたパソコンを削除します。 

③ [追加] 

P.1 10 「■ PC データべース辯細設定)」を表示し、パソコンを手動で PC データベー 
スに登録でさます。 

④ [再読み込み] 

現在の情報を更新します。 
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■ PC データべース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録でさます。 


PC リストに; 
い場合は、- 

PC デ-タベ-ス辟細設定 > © help 

巧しく追かまたは変更や削除を斤うことができます。もし追加したバソコンが接統されていな 
f のバソコンの MAC アドレスを登録してわく必要があります。 

I 


バソコンち： - 

IP アドレス： @ 自動贼导 （ DHCP クライアント)： 

© 因ち収得 （ DHCP クライアント)：192 . 168.し 
〇因定設定 （DHC 巧 5 囲外)： . . , 

接統タイブ け N ， _ 

MAC アドレス：。自巧巧索いむコンが接続され。、るがお） - 

n 


① 

1 


み） MAC アドレス： - - - |」 

1 



1 PC デー巧 お) D II データの 瞧 11 民る 1 

1 1 1 


④ ⑥⑥ 


①パソコン名 

パソコンの「ホスト名」を入力します。 


⑤ IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

-自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的に取得」）に 
設定されている場合に、本商品は、 P .108 「3.5.2 DHCP サーバ/ PC データべ一 
ス」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます（初期値)。 IP アドレス 
は通常変わることはありませんび、 U —ス期間に達した場合や、長時間ネットワーク 
から切断していたあとで再接続した場合に変わることびあります。 

-固定取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的に取得」）に 
設定されている場合に、本商品は、 P .108 「3.5.2 DHCP サーバ/ PC データべ一 
ス」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます。パソコンに毎回決まつ 
た IP アドレスを割り当てたい場合に選択します。最後の空欄に、本商品の DHCP 
ヴーノ く機能で設定した範囲内で任意の数字を入力します。 

-固定設定 （ DHCP 節囲 m 外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコンに設定してい 
る IP アドレスを入力します。 

•接続タイプ 

本商品とパソコンの接続方法を選択します。本商品では、 「 LAN 」 のみ選択でさます。 
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第 3 章設定画面について 


③ MAC アドレス 

MAC アドレスの登録方法を選択します。 

•自動検索（パソコンが接続されている状態） 

①「パソコン名」と② 「 IP アドレス」の設定から登録したいパソコンの MAC アドレ 
スを自動取得します。本商品にパソコンを接続している状態で自動検索でさます。自 
動検索び完了すると、 MAC アドレス欄に検索された MAC アドレスび表示されます。 

- MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスびわかる場合に直接入力します。本商品にパソ 
コンを接続していない状態でも登録できます。 MAC アドレスは「八ードウエアアド 
レス」、「物理アドレス」または「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることわ 
あります。本商品はパソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。入力欄 
を空白にしたままでは登録でさません。 


④ [PC データ 追力日] 

本商品の U ストに新しいパソコンを追加します。 

⑥ [データの削除] 

画面上で入力した値を削除します。 

⑥ 原る] 

P .108 「3.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース」に戻ります。 
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3.5.3 LAN ポートセパレート設定 


LAN ポートセパレート機能を設定します。 

詳しくは、 P .50 「1.16 LAN ポートセパレート機能を設定する」をご覧ください。 



① 

② 


① LAN ポー トセ パレー ト機能 

LAN ポートセパレート機能の有効/無効を選択します。 

•有効 

LAN ポートセパレート機能を使用します。 

-無効 

LAN ポートセパレート機能を使用しません（初期値)。 

② LAN ポート1〜4 

LAN ポー トを グループに 分けます（初期値： グループ 1)。 

グループ]〜4まで設定でさます。① 「 LAN ポートセパレート機能」で「有効」を選 
択した場合のみ表示されます。 

③ 驗赶 

設定した内容を保をします。 

④ 原る] 

P .10 曰「3.己 LAN 側設定」に戻ります。 
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第 3 章設定画面について 


3.6 セキュリティ設定 


WAN 側からのアクセスに対するセキュ U テイを設定します。 


8" 1本商品の ルータ機能が無効の場合は表示されません。 

心メモ> 


セキュリティ 


み 


HELP 


ステルスモード 

たが！ I 





ファイァウォール 

© セキュリティ高 

I 今) セキュリティ中 
©セキュリティ巧 






① 

② 




③④ 


① ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PING U クエスト（通信確認 U クエスト）の応答を設定 
でさます。 

•有効 

WAN 側からの円 NG に応答しなくなり、本商品の存在を隠せます（初期値)。 

-無効 

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認でさます。 

② フアイ アウ ォール 

ファイアゥォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的に 
ポートを開放•閉鎖します。セキュ U ティび高いほど安全ですび、通信速度び遅くなる 
場合びあります（初期値：セキュ U ティ中)。 

③ 驗定] 

設定した内容を保存します。 

④ 原る] 

P .88 [3.1 CG-BARGX (トップぺージ)」に戻ります。 
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3-6.1 アクセス制お 


本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。 
詳しくは、 P .47 「1.1己インターネットアクセス制限機能を設定する」をご覧ください。 

■アクセス制限設定 

アクセス制限を設定します。 


セキュリティ/アクセス制限設定 一 HELP 


牛 lIRR 寸 S IPytM " I r つ- " in 。 -i m -i 


ボ JP 及 9 な 1 ドソトレ乂. 192.168.1. 〜 I 

キ I 旧日ホろサー H •つ- つーザでを ， I 

の 

制ドが ろで> ) 亡乂. 丄 ノ疋巧 ▼ I 

—JnL —1 II .• . み . A 1 ir\rk 1 

の 

ノし ir-JJ レ- 1 み 1 しド 巧 UU ド 

制 P 良するポート範囲^____ 


-7 >r -、 II - .AV (-i 外 -、... || 5 化ーホイ币 qqi キ寸、-ザ 1 -牛 1 旧日三 1 


乂了ソュリソフし<了ソュル日ス疋を 1 ぞ用しま 9 J . 巧 1 し刷ド巧 ▼ 1 

[宵な 1 1 


1 ザが」 1 

做 


① 

③ 

⑥ 


① 制限する IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

② 制限する サービス 

アクセスを制限するヴービスを 「WWW (ウェブブラウズ)、に- mail 送信」、に- mail 受 
信 」、 「Secure HTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、「全ての UDP ポート」、「ユー 
ヴ定義」から選択します（初期値：ユーヴ定義)。 

⑤プ □ トコル 

②「制限するサービス」で「ユーヴ定義」を選択した場合に、プ□トコルを 「 TCP 」 、 
「 UDP 」 から選択します。 


④ 制限するポート節囲 

②「制限するサービス」で「ユーヴ定義」を選択した場合に、任意のポートを指定でさます。 

⑥ スケジューリング（スケジュール設定を使用します） 

制限する時間を選択でさます。 

-常に制限 

常時アクセスを制限します（初期値)。 

-スケジュール 

P.118 「3.6.3スケジュール」で登録したスケジュールで、インターネットへのア 
クセスを制限します。 

⑥ 瞪録] 

設定した内容で登録します。 

登録した設定は、 p . n 曰「■アクセス制限テーブル」に表示されます。 
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第 3 章設定画面について 


■アクセス制限 テーブル 

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を表示します。 


アクセスお限テーブル(最大10まで） 

③ 

1が態1制 P 長する IP アドレス 1制限するヴービス ドクジュール1操作 1 

I 

「1 ち巧 11192 '168.1.25-192.168.1.27 |WWW (ウェブブラウブ） schedulej | 修正削除 



「し巧测 1192.168.150 -192.168.1.1 00 |全ての TCRK- 卜 schedule_2 | 修正削除 - 

网 


④ 

※画面は例です。 

① [有効]/ [無効] 

登録されたインターネットアクセス制限機能の現在の状態を表示します。ク U ックして 
設定を変更でさます。 

-南効] 

登録されたインターネットアクセス制限機能は有効です。ク U ックすると[無効]に 
なります。 

-撫効] 

登録されたインターネットアクセス制限機能は無効です。ク U ックすると[有効]に 
なります。 

③ 修正 

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を修正します。 

③ 削除 

登録されたインターネットアクセス制限機能の設定を削除します。 

④ 原る] 

P .113 「3.6セキュ U テイ設定」に戻ります。 
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3.6.2 URL フィルタ 

登録した文字列び含まれる URL へのアクセスを制限でさます。 

■ URL フィ J レタ 

URL フィルタを設定します。 


セキュリティ設定/ URL フィルタ© help 

I- I : —— I 


I 説明： I 


① 

制限する IP アドレス： 

M A I 

ly^.ibo.i . 〜 . 


|URL またはキーワート ■ I 

1 

③ 

呂 


Mil 



② 

④ 


① 説明 

URL フィルタに名前を付けます（初期値：空欄)。 


② 制限する IP アドレス 

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定でさます（初期値：空欄）。 

③ URL またはキーワード 

接続を禁止する URL またはキーワードを設定します（初期値：空欄)。 

URL の例 http :// auction . xxx . co.jp 

キーワードの例 violence 

④ 瞪録] 

設定した内容で登録します。 

登録した設定は、 P .117 「■ URL フィルタテーブル」に表示されます。 
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■ URL フイ ルタ テーブル 

登録された URL フィルタを表示します。 



② 


① 


③ 


④ 


※画面は例です。 

① [有効]/ [無効] 

登録された URL フィ j レタの現在の状態を表示します。ク U ックして設定を変更でさます。 

-南効] 

登録された URL フィルタは有効です。ク U ックすると撫効]になります。 

-撫効] 

登録された URL フィルタは無効です。ク U ックすると[有効]になります。 

③ 修正 

登録された URL フィルタの設定を修正します。 

③ 削除 

登録された URL フィルタの設定を削除します。 

④ 原る] 

P .113 「3.6セキュ U テイ設定」に戻ります。 
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3.6.3 スケジュール 

インターネットアクセス制限機能で使用するスケジュールを設定します。 

■スケジュール 

スケジュールを設定します。 



① 名前 

スケジュールに名前を付けます（初期値：空欄)。 

半角英数字および半角記号で、]日文字内で入力してください。 

登録した名前は、 P .1 14 「3.6.]アクセス制限」の⑥「スケジュー U ング」に表示さ 
れます。 


②コメント 

スケジュールに説明を付けます（初期値：空欄)。 

半角英数字および半角記号で、2日文字(内で入力してください。 

⑤スケジュール 

時間帯を設定します。半角数字で、24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

-開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

-終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 


④瞪録] 

設定した内容で登録します。 

登録した設定は、 p . n 9 「■スケジュールテーブル」に表示されます。 
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第 3 章設定画面について 


■スケジュールテーブル 

登録されたスケジュールを表示します。 



スケジュールテーブル (最大 10 まで） 


I ルールち 

I コ パント 

操作 I 

の 

|schedule 1 

|sch€(]ul0 2 

|Everyday_1 

卜 00~€で0 

||ii 正削除 

| イ|なても I 松 




[ Mh - 

|| 巧 IJ m ド不 I 

- ③ 


※画面は例です。 


② 


① 修正 

登録されたスケジュールの内容を修正します。 

② 削除 

登録されたスケジュールを削除します。 

③ 原る] 

P.113 「3.6セキュ U テイ設定」に戻ります。 


ccorega) 


セキュ U ティ設定 119 






















3 .フ詳細設定 


インターネットにサーバを公開する場合などに設定します。開放するポートびわかる場 
合はノ くーチャルヴーノ くを設定します。 

II ^ P .121 「3.7.]バーチャル•サーバ（ポート開放)」 

② DMZ 

インターネットにサーバを公開する場合などに設定します。開放するポートびわからな 
い場合は DMZ を設定します。 

II ^ P .123 「3.7.2 DMZ 」 

③ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 

岐 P .124 「3.7.3 UPnP 」 


詳細設定 

. ぐ .^ . II . ++ .ぐ /-M 1 己 at 、、 


いテャル ’v バの^卜開欣； 

DM 7 







① バーチャル • サーバ（ポート開放) 


本商品の詳細な設定びでさます。 


本商品の ルータ 機能が無効の場合は表示されません。 

心メモ> 


①②③ 
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第 3 章設定画面について 


3.7.1 パーチヤル•ヴーバ（ポート開放) 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。詳 
しくは、 P .20 「1.5ポートを開放する（バーチャルサーバ機能)」をご覧ください。 



パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でヴーバソフトを実行 
している必要があります。 

ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、より簡単に WAN 側か 
ら LAN 側のヴーバに接続できます。詳しくは、 P .34 「1.8ダイナミッ 
ク DNS を使用して URL で接続する」をご覧ください。 


■パーチヤル-サーバ（ポート開放) 

バーチャルサーバ機能を設定します。 


詳細設定い S — チャル•サーバ(ボート開胁 Ohelp 


I 接沒先 I 

,むコンを選巧してください- -- 

① 

[ 

ドービス I 

I -J ー ザでを T I 

j 疋巧 ▼ I 

\ 

—③ 

ポート巧囲 

— ~ ~ (1 ィ 5535) 因詳細設走^ - 

I ブロトコル I 


TCP ▼ I 

( 

⑥ 

仿考 

I 

園 I- 

- ( 


① 接続先 

ノ くーチャルヴーノ く機能を使用するパソコンを U ストから選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンび U ストに表示されます。表示されない場合は、 
P.109 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 

② サービス 

使用するサービスを選択します。 


⑤ ポート節囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、 WAN 側と 
LAN 側のポート範囲を入力でさます。 

④プ □ トコル 

使用するプ〇トコルを設定します。 


⑥ 備考 

ヴーノ くに説明を付けます。空欄のままでわ使用でさます。 

⑥ 瞪録] 

設定した内容で登録します。 

登録した設定は、 P .122 「■バーチャル.サーバテーブル」に表示されます。 
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■バーチヤル • サーバテーブル 

登録されたノ くーチャルヴーノ くを表示します。 



② 


① 


③ 


④ 


※画面は例です。 

① [有効]/ [無効] 

登録されたバーチャルサーバの現在の状態を表示します。ク U ックして設定を変更でさ 
ます 0 

-南効] 

登録されたバーチャルサーバは有効です。ク IJ ックすると[無効]になります。 

-撫効] 

登録されたバーチャルサーバは無効です。ク IJ ックすると[有効]になります。 

② 修正 

登録されたバーチャルサーバの設定を修正します。 

⑤ 削除 

登録されたバーチャルサーバの設定を削除します。 

④ 原る] 

P .120 「3.7詳細設定」に戻ります。 
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第 3 章設定画面について 


3.7.2 DMZ 


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合で、 UPnP に対応 
していないソフトウェアを使うとさ、開放するポートびわからないとさ、または P .121 「3.7.]バー 
チャル•サーバ（ポート開放)」を使って接続でさないとさに設定します。 


0 DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無 
効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ 
使用してください。 


(W] 

レモ J 


- DMZ は LAN 内の 1 台のパソコンでのみ使用できます。 

• バーチャルサーバで使用されているポートは、 DMZ では使用できません。 


詳細設定/ DMZfS 定 Ohelp 


| DM がスト' I バソコン選巧してください，- j - 


岡网 


②③ 


① 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するノくソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンび U ストに表示されます。表示されない場合は、 
P .109 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 

② 驗定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ 原る] 

P .120 「3.7詳細設定」に戻ります。 
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3.7.3 UPnP 


UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 


©1 UPnP 機能は Windows 7/ Vista / XP で使用できます。 


■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定の場合 

IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定の場合は、次の画面び表示されます。 


詳細設定/ UPnP 設定 


0 HELP 





|u ド nnscwi 、 r 



IlMDnD ホ田才み I ム A-h 

| iu ド n ドを设阳9な I ち刈 ▼ 




S 


[ p ^ 网 
③④ 


① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認でさます。ク U ックすると、 P .126「■ UPnP 使 
用ポート」を表示します。 

② UPnP を使用する 

UPnP の有効/無効を選択します。 

•有効 

UPnP を使用します（初期値)。 

-無効 

UPnP を使用しません。 


⑤驗赶 

設定した内容を保存します。 

④原る] 

P .120 「3.7詳細設定」に戻ります。 
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第 3 章設定画面について 


■ PPPoE の場合 

PPPoE の場合は、次の画面び表示されます。 


詳細設定/ UPnP 設定 


か 


luPnP® 用ポート - 


UPnP を使用する 


I ち巧 ，- 


I © アブリケーシヨンで WAN IP を還巧する 


: WAN 俩 I 的)セッションを還巧する 
#) セッション -1 © セッション -2 


WAN の切巧な能をち巧にする 


I 有効 -- 




⑥⑥ 


① 

② 

③ 

④ 


① UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認でさます。ク U ックすると、 P .126 「■ UPnP 使 
用ポート」を表示します。 

② UPnP を使用する 

UPnP の有効/無効を選択します。 

•有効 

UPnP を使用します（初期値)。 

-無効 

UPnP を使用しません。 


⑤ アプリケーションで WAN IP を選択する/ WAN 側 IP のセッションを選択する 

UPnP の WAN 側 IP アドレスの選択方法を選択します。 

•アプリケーションで WAN IP を選択する 

UPnP 対応アプ U ケーションで WAN 側の IP アドレスを取得するときに選択します。 

- WAN 側 IP のセッションを選択する 

UPnP を使用するセッションを「セッション-1」と「セッション-2」から選択しま 
す（初期値：セッション-1)。 

④ WAN の切断機能を有効にずる 

UPnP 機能を使用して WAN (インターネット）側を切断するかどうか選択します。 

•有効 

切断機能を使用します（初期値)。 

-無効 

切断機能を使用しません。 

⑥ 驗定] 

設定した内容を保存します。 

⑥原る] 

P .120 「3.7詳細設定」に戻ります。 
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■ UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認でさます。 


詳細設定/ UPnP 設定/ UPnP 使用ボート 


I クライアント PC 

[WAN 俱 J ポート 

!LAN 化ポート 

I ブロトコル 

I リモートホスト 設定 I 

1192.168.121 

|xxxxx 

jxxxxx 

udP 

I I ち巧 


※画面は例です。 


① UPnP ポート U スト 


使用している UPnP の内容を表示します。 


② 原る] 

P.124 「3.7.3 UPnP 」 に戻ります。 
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第 3 章設定画面について 


3.8 管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定でさまず。 


管巧 


巧 


HELP 


官巧をログインを 


官巧をログイン-パスワード 


バスワードの巧設 


IP マスカレード‘テーブル保持時問 


定ページへのリダイレクト巧能 I ち効， 

两職定 


工場化巧時の状態へ戻す 


巧を巧 


設定な巧 


設ミ読么 


LE が目なモート- 


分 (10 〜 300) 


g 動設定マ- 


[MS- 


SEF- 


艇- 


点な，- 


r ームウエア巧巧- 


'① 


'③ 


.⑥ 


.⑦ 


-⑨ 


⑩ 


リモート- 


'⑩ 


PING テスト- 


蜡ミ1座;肖〕度を] 


©©⑩ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

© 

( 0 ) 


① 管理を□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します（初期値： root )。 

② 管理者□グイン-パスワード 

設定画面への□グイン*パスワードを設定でさます（初期値：空欄）。 

③ パスワードの確認 

管理者□グイン•パスワードを変更する場合は、確認のため③「管理者□グイン•パス 
ワード」で入力したパスワードを入力します（初期値：空欄）。 

④ IP マスカ レー ド- テーブル 保持時間 

IP マスカレードのテーブル保持時間を]日〜300分の範囲で設定でさます（初期値： 
] 日分)。保持時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。 
通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑥ 設定ページへのリダイレクト機能 

U ダイレクト機能の有効/無効を設定します。 

•有効 

U ダイレクト機能を使用します湖期値)。 

-無効 

U ダイレクト機能を使用しません。 


(顧^ * リダイレクト機能スイッチが roNj のときは、設定画面でリダイ 
ISJ レクト機能の「有効」「無効」を切り替えられます。 

-リダイレクト機能スイッチが 「OFF」 のときは、設定画面でリダイ 
レクト機能の「有効」「無効」は切り替えられません。 


C ^ p . 曰7「1.18 U ダイレクト機能を使う」 
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⑥ 時間設定 

本商品の時間を設定でさます D 

-自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します（初期値)。 

•手動設定 

「年/月/曰」「時：分：秒」を入力します。 

⑦ 工場出荷時の状態へ戻ず 

[実行]をク U ックすると、本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の状態（初 
期値）に戻します。詳しくは、 P.84 [2.5 工場出荷時の状態（初期値）に戻す」をご 
覧ください。 


® 工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻りま 
す。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてく 
ださい。 


⑥ 再起動 

[実行]をク U ックすると、本商品を再起動します。詳しくは、 P.82 「2.4再起動す 
る」をご覧ください。 

⑨ 設定保存 

[保を]をク U ックすると、現在の設定内容をファイルに保存でさます。詳しくは、 P.78 
「2.3.]設定をバックアップする」をご覧ください。 

⑩ 設定読込 

[読込]をク U ックすると、保存した設定内容を読み込みます。詳しくは、 P.80 「2.3.2 
設定を元に戻す」をご覧ください。 

⑩ LED 消なモード 

LED 消灯 f ー ドの有効/無効を選択します。 

-点な 

LED 消灯モードを有効にします。本商品の LED 消灯モード LED を残して、すべて 
消灯します。再起動など一部の機能を除さ、 LED は動作しません。 

-消'灯 

LED 消灯 f ー ドを無効にします（初期値)。本商品の状態に応じて LED び動作しま 
す。 

LED 消なモードボタンの設定と設定画面の設定は同期します。 



II ^ P .42 「1.13 LED 消灯 f ー ドを設定する」 


128 管理 


ccoreqa> 










第 3 章設定画面について 


⑩フ アーム ウ王ア更新 

P .130 「3.8.]ファームウエア更新」を表示します。 
本商品のファームウェアを更新します D 


⑩ リモート 

P .131 「3.8.2 Uf —卜」を表示します。 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。 


⑩ PING テスト 

P .132 「3.8.3円 NG テスト」を表示します。 
本商品から ping コマンドをテストでさます。 

敬驗定] 

設定した内容を保存します。 


( S ) 邸消] 

[設赶をク U ックする前にかざり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑩ 原る] 

P .88 [3.1 CG-BARGX (トップページ)」に戻ります。 
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3.8.1 ファームウェア更新 


コレガホームページからダウン□ードした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアを更新 
します。 

詳しくは、 P.63 「2.2最新のファームウェアを入手してアップデートする」をご覧ください。 


13 


-ファームウェア更新中は、絶対に本商品の電源を切5ないでください。 

-ファームウェアの更新中にブラウザの操作をずると、ファームウェアの要 
新は中断されます。 


管巧/ファームウ：!:アま巧 Ohelp 


ファームウェア•ファイル； 



②③④ 


① 


① 惨照] 

ダウン□ードしたファームウェアの保存先を選択します。 

② 梗新] 

ファームウェアファイルを選択したあと、[更新]をク U ックすると、ファームウェアの 
更新を開始します。 


③ 颇消] 

ファームウェアの更新を中断します。 

④ 原る] 

P .127 「3.8管理」に戻ります。 
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3.8.2 リモート 


WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。 
詳しくは、 P.40 「1.12外出先から本商品の設定画面を表示する」をご覧ください。 


管巧/リモート 


か 


I リモート 設定 

I ホ効- 

1 

I ポート 

118080 

1(1 — 9600)!- 


斷 


③④ 


① 


② 


① リモート設定 

ut - 卜設定の有効/無効を選択します。 

-無効 

WAN 側から本商品の設定画面を表示でさません（初期値)。 

•有効 

WAN 側から本商品の設定画面を表示でさます。 

② ポート 

U モート設定を有効にした場合に、]〜96□日の範囲でポート番号を入力します（初期 
値： 8080)。 

⑤ 驗定] 

設定した内容を保存します。 

④ 原る] 

P .127 「3.8管理」に戻ります。 
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3.8.3 PING テスト 


本商品に接続しているほかのパソコンやインターネット上のサイトと通信でさるかを確認します。 


管巧/円 NG テスト Ohelp 


'① 


※結まの表示 I こは数抄から十数秒かかります 


I 未入力 


1実斤ぉ呆 I 不占;了 


② 


-③ 


① 宛先アドレス 

円 NG のあて先の IP アドレスやドメインを入力します（初期値：空欄）。 

IP アドレスの例 192.168.1.2] 

ドメインの例 corega.jp 

② 误衍 

ク U ックすると、 PING テストを開始します。 

⑤宛先/実行結果 

PING テストの結果び表示されます。 

コンでファイアウ オール 機能やステレス機能 （ ping に対応しな 
い機能）が動作しているときは、 PING テストに応答しなかったり、 
「packet loss 」 と表示されたりする場合があります。 


132 管理 


ccoreqa> 























第 3 章設定画面について 


3.8.4 Cable Test 


本商品の LAN / WAN ポートの状態を表示します。 


r に able Test 」 は、左側のツリー表示のメニューからのみ表示できます。 



① Ports 

「 WAN 」、「 LAN ] 〜4」それぞれの状態を確認でさます。 

② Link Type 

接続状態を表示します。 

⑤ [More Info ] 

ク U ックすると、詳細な情報を表示します。 

④ 梗新] 

ク U ックすると、表示内容を更新します。 
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3.9 ステータス 

本商品の ステータスを 表示します。 


■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定の場合 

IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定の場合は、次の画面び表示されます。 


ステータス 


か 


I フアームウェア • バージョン |^erx.xx 

シス手ム稼男)時巧 


|1時讯が挪 


MAC アドレス： 

ヴブネットマスク： 

IP アドレス 
DHCP 

DHCPf 巧始アドレス； 
DHCP 巧了アドレス 


2故.255.25 5.0 
192.168 .1.1 


192.168 .1.21 
192.168 .1.50 


MAC アドレス 
WAN 
接拐時巧 
リース巧旧 
ドメインを 
ホストを 
IP アドレス 
サブネットマスク： 
ゲートウェイ： 
DNS ヴーバ1 ; 
DNS ヴーバ2 : 



corega 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 


[閒改 ir 再脱导 I 巧新 

— I— 


①②③ 

※画面は IP 自動取得 （DHCP) の例です。 


①欄放] 


WAN 側 IP アドレスを開放します。 


② [再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

⑤ 梗新] 

最新の情報に更新します。 


134 ステータス 


(corega) 
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■ PPPoE の場合 

PPPoE の場合は、次の画面び表示されます。 


ステータス 

Ohelp 

ファームウェア’バージョン |V か X.XX 

システム稼 a 時巧 

1 時巧 1 分 5 孤' 



MAC アドレス 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


ヴブネットマスク： 

255.255 -255.0 

lAmm 

IP アト"レスこ 

DHCP 

192.168 -1.1 
有効 


DHC ザ哉!&アト—レス； 

192.168 .1.21 


DHCP 終了アドレス： 

192.168 .1.50 


MAC アト-レス： 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


WAN1 

PPPoE 


アカウント 

状態 

Account-1 

揣売 


接括時巧 

12 秒 


IP アドレス 
ヴブネットマスク 
ゲートウェイ 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 


MTU 

1454 

WAN げぉ 

DNS ヴーバ1 ; 

DNS ヴーバ2 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 


WAN2 

PPPoE 


ァわウント 
状態 

接拐時巧 

Account-2 

接統 

1 がふ、 


IP アト’レス 
ヴブネットマスク 
ゲートウェイ： 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 


MTU 

1454 


DNS ヴー,り： 

DNS ヴーバ2 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 


甲 

① 


① 梗新] 

最新の情報に更新します。 
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DoS アタック^び発生したとさに、その□グを保存します。 


本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。 

※インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能に 
させる不正アクセスの1つです。 

② DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 

⑤システム□グ 

本商品のアクセス履歴などを表示します。 

④ 原る] 

P .134 「3.9ステータス」に戻ります。 


本体の□グ情報を表示します。 


ステータス/□グま示 ©help 


ァタックロヴ 

ni-ir^p n パ 


uri しドし ! ノ 

* • つ ； J n け 


ン乂了 Ja 14 y 

f 戸 71 


1 戻る] 


※画面は例です。 


①アタック□グ 


3.9.1 □グ表示 


①②③④ 


136 ステータス 


ccoreqa> 





















第 4 章 

パソコンのネットワーク設定 

この章では、パソコンのネットワーク設定、 Web ブラウヴの設定について説明します。 

4.1 パソコンの IP アドレスを確認する . 138 

4.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認する . 14曰 

4.3 パソコンの IP アドレスを固定する . 160 

4.4 0S のファイアウォール機能を無効にする . 179 

4.5 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認する . 185 

4.6 Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認する . 187 

4.7 プ□キシサーバを使用していないことを確認する . 188 

MAC アドレスについて . 194 

おことね0 . 194 













4.1 パソコンの IP アドレスを確認する 


ネットワークやインターネットに接続でさないとさは、パソコンに IP アドレスび割り当てられていな 
いか、設定されていない可能性びあります。ここでは、パソコンの IP アドレスを確認する方法を説明 
します 0 


原 P .138 
原 P .139 
原 P .140 
岐 P .141 
陪 P .142 
陪 P .143 


「4.1.1 
「4.1.2 
「4.1.3 
「4.1.4 
「4.1.己 
「4.1.6 


Windows 7の場合」 
Windows Vista の場合」 
Windows XP の場合」 
Windows 2 日日日の 場合」 
Windows Me /98 SE の場合」 
Macintosh の場合」 


4.1.1 Windows 7 の場を 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 


[スタート]をクリックし、丰ーボードで rcmdj と入力して、 Enter 
丰一を巧しまず。 


1 P 條微(旅きを表示 1 

1 


1 1 _ J 1 1 L _ 1 . 1 E 

1 cmd —1 1 一 …—— — 1 - , 1 


約 巧 〇1 1 

A 



②入力します 
①ク IJ ックします 


2 コマンドプ□ンプトが表示されまず。丰ーボードで ripconfigj と入 

力し、 Enter 丰一を巧しまず。 



入力します 


3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されまず。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


じ(上で、パソコンの IP アドレスび確認でさました。 


138 パソコンの IP アドレスを確認する 


ccoreqa> 
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4.1.2 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 


[スタート]をクリックし、丰ーボードで rcmdj と入力して 、 Enter 
丰一を巧しまず。 


1 P 觀括まをすべて蘇 

1 P インターネットのお索 

SI ぞのプ□グラム 

〜レプと tWt - 卜 


■ cmd -^ 






②入力します 
①クリックします 


2 コマンドプ□ンプトが表示されまず。丰ーボードで ripconfig 」 と入 

力し、 Enter 丰一を巧しまず。 



入力します 


3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されまず。 



{崔言忍します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


じ(上で、パソコンの IP アドレスび確認でさました。 


ccorega) 
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4.1.3 Windows XP の場合 

次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 

1 [スタート]—「ファイル名を指定して実行」の順にクリックしまず。 



2 丰ーボードで rcmdj と入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 


3 コマンドプ□ンプトが表示されまず。丰ーボードで ripconfigj と入 

力し、 Enter 丰一を巧しまず。 



入力します 


4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されまず。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 
じ(上で、パソコンの IP アドレスび確認でさました。 


140 パソコンの IP アドレスを確認する 


ccoreqa> 
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4.1.4 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 


[スタート]—「ファイル名を指定して実行」の順にクリックしまず。 


2 


福ぉ雜） 

续 AJ げ化） 






乃んレををお走して実巧啞… — 



②クリックします 


颂 '川りトリウ> 山)... 


諭明： 3 J ぶ询迎 J 


丰ーボードで 「 cmd 」 と 



①クリックします 


クリックしまず。 


jJ 立] 


毫體瑶協疑言讀嚮驚でル师ドキ此卜 


をお ( 日)： |cmd 


0 K I 

单忙セル I 

I 

刹写啞 …I 

I 


① 入力します 

② クリックします 


3 コマンドプ□ンプトが表示されまず。丰ーボードで HpconfigJ と入 
力し、 Enter 丰一を巧しまず。 



入力します 


4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されまず。 



あ崔言忍します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 


じ(上で、パソコンの IP アドレスび確認でさました。 


ccorega) 
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4.1.5 Windows Me/SSSE の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 

1 [スタート]—「ファイル名を指定して実行」の順にクリックしまず。 



勞 、ル r(jd) 


-J T イルぶ1ホおち I 了ま巧 ( R ) —1 


/ y 1 ル庄 1 日 J \r\y... —, 



• ②クリックします 


黛 Core がの□か■■才 7 む… 
劈 Windows のが了邮… 


1お与：:お J ぶ阁过 I 恩 J 



-①クリックします 


2 丰ーボードで 「 winipcfg 」 と入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

I jj 之] 


7ァイルをを指定して実巧 


P 綱!^總も财也版ま誦一本， 


を目 IJ 咕 ： jwinipcfg 


OK 


キピ^ t ル」 韋賠を)...」 


① 入力します 

② クリックします 


3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されまず。 



5崔言忍します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 
じ(上で、パソコンの IP アドレスび確認でさました。 


142 パソコンの IP アドレスを確認する 


ccoreqa> 

































































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.1.6 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンに設定されている IP アドレスを確認でさます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックしまず。 


Finder ファイル巧集ま示移かウインドウヘルプ 
この Mac について 
ソフトウェア-アップデート ... 

Mac OS Xソフトウェア... 



システム 巧境抬: を.. 


Dock 

a 近巧った項目 

Finder を強制お了 

スリープ 
巧おか... 

システムお了... 

corega をログアウト... 



① クリックします 

② クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックしまず。 



クリックします 


ccorega) 
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3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されまず。お使いの環境 
によって、次のように異なりまず。 

Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 

Ethernet 」 を選択し、 「 IP アドレス」を確認します。 



①選がします 


②確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 

Mac OS X 10.4の場合 

「内蔵 Ethernet 」 に表示されている 「 IP アドレス」を確認します。 



確認します 


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。 
じ(上で、パソコンの IP アドレスび確認でさました。 


144 パソコンの IP アドレスを確認する 


ccoreqa> 





























































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4.2 パソコンのロアドレスび自動取得になつている 
ことを確認する 

本商品の設定画面び開かないとさは、 IP アドレスび自動取得になっていることを確認する必要びあり 
ます。ここでは、 IP アドレスび自動取得になっていることを確認する手順を説明します。 

曰「4.2.] Windows 7の場合」 

II ^ P .148 「4.2.2 Windows Vista の場合」 

C^P.l 曰 0 「4.2.3 Windows XP の場合」 

K^P.l 曰 2 「4.2.4 Windows 2日日日の場合」 

C^P.l 曰 4 「4.2.己 Windows Me /98 SE の場合」 

C^P.l 曰 7 「4.2.6 Macintosh の場合」 


4.2.1 Windows 7 の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

1 画面ち下の通知領域の I 阻 I アイコンをクリックし、 r ネットワークと共 
有センターを開く」をクリックしまず。 



②クリックします 


①ク IJ ックします 


2 「□一カルエリア接続」をクリックしまず。 



クリックします 


^ oreg ミ）パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 145 

ることを確認する 




























3 [プ□パテイ]をクリックしまず。 



クリックします 


4 「インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) 」を選択し、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


146 パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa> 
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5 riP アドレスを自動的に取得ずる」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得ずる」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 



①選がします 


②クリックします 


6 手順4の画面が表示されまずので、[閉じる]をクリックしまず。 

7 手順3の画面が表示されまずので、[閉じる]をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 


CcoreqsD パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 147 

ることを確認する 






































4.2.2 Windows Vista の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

1 [スタート]—「ネットワーク」の順にクリックしまず。 
2 「ネットワークと共有センター」をクリックしまず。 



クリックします 


3 □一カルエリア接続の r 状態の表示」をクリックしまず。 


I 一 

y 曲 ーリ 

■I 

《夕 て—) " ネットつークと共有たシター ▼ I 1 1 All p I 

タスク 

コンピュータとデノてイスの表 
を 

ネジトワークに巧洁 

ヮイトレスネットヮークの宮 
巧 

巧境またはみットつークのた 
ッI''アップ 

ネジトワーク接病の售巧 

をがとちを 

• 

ネットワークと其有センター 

フル 7 ジブを表を 

編 參 =*= 0 

TE009 ま 巧されてし巧れかットス" イシターネット 

(このコンピユータ） 

iki aisi されていな L みットワーク（パブリジクネットワーク） カスタマイズ 

アクセス n- 力)いりみ 

巧爲 □-カルエリア巧境 味なで亥ミ 

I 



' -クリックします 

4 [プ□パテイ]をクリックしまず。 



クリックします 


148 パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa> 
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5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックしまず。 

6 「インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) 」を選択し、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


7 riP アドレスを自動的に取得ずる」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得ずる」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 



①確認します 


②クリックします 


8 手順6の画面が表示されまずので、[閉じる]をクリックしまず。 

9 手順4の画面が表示されまずので、[閉じる]をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 


^ oreg ミ）パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 149 

ることを確認する 








































































4.2.3 Windows XP の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

ブ[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックしまず。 
2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックしまず。 



クリックします 


下記のようにクラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替え 
^メち J る」をクリックすると手順2の画面が表示されます。 



クリックします 


3 「ネットワーク接続」をクリックしまず。 



クリックします 


150 パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 
ることを確認する 


(corega) 
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ま$1 

□一カルエリ7巧技 

LAN または音速インターネット 
巧倚 

CG-LAPCIGTR 
IP アドレス:192.168 .1.22 
サプネットマスな255,255 .255.0 
DHCP によるき IJ り当て 





イシターネウトザートウェイ 


黑細巧る迫) 
巧お(ぶ 
悔ほの 


プリが巧続喧) 


ショートカットのけがを) 
刖除⑩ 

るおのをを(凹） 



の石ソソツソしホ9 


②ク IJ ックします 


5 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ]を 
クリックしまず。 



① 選がします 

② クリックします 
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ることを確認する 


4 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリックし 
まず。 


、ネ ゥトワーク巧径 



曰回因 

I ファイルの漏集の あ元地 わちじ入り曲ツ-ルの詳細設おがヘルプ城 

巧 

〇 房る，© ホ 户 なを 

な フォルタ 國， 


I アドレス似 I A ネットワ-ウ按待 

— 


v| 百; 嫌 



1 LAN または亩まインターネ 9 卜 


ネ タトワーク タスク 

ジ 

1 み <1 




























































6 riP アドレスを自動的に取得ずる」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動蜘こ取得ずる」が選択されていることを確認し、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 



①確認します 


②クリックします 


7 手順5の画面が表示されまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 

4.2.4 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

1 [スタート]-「設定」- r ネットワークとダイヤルアップ接続」の順 
にクリックしまず。 

ク 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリックし 
まず。 



①右クリックします 


②クリックします 


152 パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa> 
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3 「インターネットプ□トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ]を 
クリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


4 riP アドレスを自動的に取得ずる」および 「DNS ヴーバーのアドレス 
を自動蜘こ取得ずる」が選択されていることを確認し、 [0K] をクリツ 
クしまず。 



①確認します 


②クリックします 


5 手順3の画面が表示されまずので、 [0K] をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 


CcoreqsD パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 153 

ることを確認する 




















































コント□ールハ‘ネル 


ODBC デーう 
ソース02じ.. 


ネ，トヮ-ゥ 通： 

本ットワ-ウ师、-ドウエアとソ7トウ:[アを，,1 〜：' 

記走します。 サ裝I：と?ル 

Windows Update 

製品1サポート'芭 jg 

テレ7オニー 


ア ドレス 屯） 国] ント□-ルがネル 


如房る，斗，臣3 I 卜資おをな 7 オル巧劈 I 苗 E X 


7 了イル(りお集(目 泰 TV、W わ気に入り(互）ツールの AJl/ 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 

※画面は Windows Me の例です。 

1 [スタート]- r 設定」 一 r コント□-ルパネル」の順にクリックしまず。 

Windows 98 SE をお使いの場合は、手順3に進みます。 

2 【Windows Me のみ】「ずべてのコント□-ルノくネルのオプシヨンを表 
示ずる」をクリックしまず。 

この画面び表示されない場合は、手順3に進みます。 


ファイルの漏集の 表元雌 も尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

二回ぶ i 

n 

和戻る，■►，をななまなフォルタ31 堪 R X 例 I 国， 

アドレス(が I 岛 :] ントトルがネル 

2 \み格お 




コントロールハ•ネル 


Windows Update 

が品サポート'语ま反 


国 


1ート軸 

ユ-ザー補咖おおをカスタマイズします。 


コントロ-ルバネルをほうと、コンピュ-夕 
の設定をがみ(こな化ま更できます。 

巧しているオプションび見〕からねい巧合 
は、 すべての ~r •ノトロールパネルのオプシ 
3ンホ去 TT うる。 I 


興 M もぶ 


リタイムリーンを設定します。 


イ'ノ々一わト ォブシ qV 

^ インタ-ネットの表示画面や接続慨 I ?を巧ぶします。 


画 


クリックします 


タイたルア々ブネ々卜 r ? 一々 

モデムがもて]ンむ-さをほかの]ンピュ-夕のなち’辭技に巧続します。 


3 「ネットワーク」をダブルクリックしまず。 


ダブルクリックします 


4.2.5 Windows Me/SSSE の場合 


コントロールがネル 


#i ir|- 


154 パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa > 











































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4 「 TCP/IP — > (お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ 
□ノくテイ]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。 

5 rip アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認し、 [0K] 
をクリックしまず。 



①確認します 


②クリックします 


CcoreqsD パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 155 

ることを確認する 




























































6 DNS 設定タブをクリックし、 「 DNS を使わない」にチェックが付いて 
いることを確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 



①クリックします 


②確認します 


③ク I 少ソクします 


7 手順4の画面が表示されまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 


156 パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 
ることを確認する 


ccoreqa > 
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4.2.6 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることを確認でさます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックしまず。 


Finder ファイル巧集ま示移かウインドウヘルプ 
この Mac について 
ソフトウェア-アップデート ... 

Mac OS X ソフトウェア... 



システム 巧境抬: を.. 


Dock 

a 近巧った項目 

Finder を強制お了 

スリープ 
巧おか... 

システムお了... 

corega をログアウト... 



① クリックします 

② クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックしまず。 



クリックします 


CcoreqsD パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 157 

ることを確認する 
























3 お使いの環境によつて次のように異なりまず。 

Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 

Ethernet 」 を選択し、 「 DHCP ヴーバを使胤び選択されていることを確認します。 
選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを使用」を選択し、随胤をク U ックし 
ふ9 〇 



①選がします 


②確認します 


③クリックします 


Mac OS X 10.4 の場合 

①「内蔵 Ethernet 」 を選択し、戲赶をク U ックします。 



①選がします 


②クリックします 


158 パソコンの IP アドレスび自動取得になってい C ^ oreg を 
ることを確認する 
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③ 「IPv4 の設定」項目で、 「DHCP サーバを参照」び選択されていることを確認し 
ます。選択されていない場合は、 「DHCP ヴーバを参照」を選択し、[今すぐ適用] 
をク U ックします。 



①確認します 


②クリックします 


じ(上で、パソコンの IP アドレスび自動取得になっていることび確認でさました。 


CcoreqsD パソコンの IP アドレスび自動取得になってい 159 

ることを確認する 








































4.3 パソコンのロアドレスを固定ずる 


パソコンの IP アドレスを固定する方法を説明します。 

本商品のルータ機能を無効に設定したとさに、本商品の設定画面を表示するには、本商品の IP アドレ 
スに合わせてパソコンの IP アドレスを固定する必要びあります。 

本商品の IP アドレスについては、次の表で確認してください。 


本商品の設定 

本商品の IP アドレス 

工場出荷時設定（初期値） 

192.168 .1.1 

ルータ機能スイッチ日 N 

和 ON 

ON OFF 

ルータ機能 

(工場出荷時） 

簡単設定で DHCP 接続に設定 

192.168 .1.1 

簡単設定で PPPoE 接続に設定 

192.168 .1.1 

簡単設定でルータ機能を無効に設定 

xxx.xxx.xxx.22 〇※ 

設定画面でルータ機能を「無効」に 

ミ几み 

日又た 

192.168 .1.220 

ルータ機能スイッチ OFF 

OFF A 

riC3i 

ON OFF 

ルータ機能 

192.168 .1.220 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスを確認するには、次の項目をご覧ください。 
II ^ P .145 「4.2パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」 


パソコンの IP アドレスを固定する手順は、お使いの日 S によって異なります。 
C^P.iei 「4.3.] Windows 7の場合」 

II^P.164 「4.3.2 Windows Vista の場合」 

D^P.167 「4.3.3 Windows XP の場合」 

陪 P.170 「4.3.4 Windows 2日日日の場合」 

D^P.172 「4.3.己 Windows Me/98SE の場合」 

曰「4.3.6 Macintosh の場合」 


160 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 
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4.3.1 Windows 7 の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。 


必ず「コンピュ—夕の管理者」または 「 Administrator （アドミニストレー 
夕)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


1 画面ち下の通知領域の®アイコンをクリックし、 r ネットワークと共 
有センターを開く」をクリックしまず。 



②クリックします 


①クリックします 


2 「□一カルエリア接続」をクリックしまず。 



クリックします 


ccorega) 
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3 [プ□パテイ]をクリックしまず。 



クリックします 


4 「インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) 」を選択し、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


162 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 
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5 IP アドレスを設定しまず。 

次の項目を設定し、[日のをク U ックします。 

0 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



① 選がします 

② 設定します 


③クリックします 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

ヴブネットマスク 

192.168 .1.1 
192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜2己4の範囲内で、 

本商品の IP アドレス(外の数値。 
例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇※ 

XXX . XXX . XXX.YYY 《 

(丫丫丫は]〜254の範囲内で、 
220 (外の数値。 

例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

II ^ P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


6 手順4の画面が表示されまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 

7 手順3の画面が表示されまずので、[閉じる]をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスを固定できました。 


ccorega) 
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4.3.2 Windows Vista の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。 


® 必ず「コンピユータの管理者」または 「 Administrator （アドミニス 
トレータ)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ブ[スタート]—「ネットワーク」の順にクリックしまず。 
2 「ネットワークと共有センター」をクリックしまず。 

_ I . 一 —クリックします 





广つ〔 V 窗 ► ネットヮーク ► 

，卜*||» ま P| 

お気に入0リンク る目リ 

雇ドキュメント ー-节ノ CG - 

m ピクチで パ 

雜" 

フォ V 


カテゴリ フークグ J レープ不ツトフークのち巧 

XXXXXX : TE 009 


3 □一カルエリア接続の r 状態の表示」をクリックしまず。 



クリックします 


164 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 
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4 [プ□パテイ]をクリックしまず。 



クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。 

6 「インターネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) 」を選択し、 
[プ□パテイ]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


ccorega) 
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7 IP アドレスを設定しまず。 

次の項目を設定し、[日のをク U ックします。 

0 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



① 選がします 

② 設定します 


③クリックします 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

ヴブネットマスク 

192.168 .1.1 
192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜2己4の範囲内で、 

本商品の IP アドレス(外の数値。 
例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇※ 

XXX . XXX . XXX.YYY 《 

(丫丫丫は]〜254の範囲内で、 
220外の数値。 

傍 IJ では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

II ^ P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


8 手順6の画面が表示されまずので、[閉じる]をクリックしまず。 

9 手順4の画面が表示されまずので、[閉じる]をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスを固定できました。 


166 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 
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4.3.3 Windows XP の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。 


屬 


必ず「コンピユータの管理者」または 「 Administrator （アドミニス 
トレータ)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ブ[スタート]—「コント□—ルパネル」の順にクリックしまず。 
2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックしまず。 



クリックします 


T 記のょぅにクラシック表示の場為ま. r カテコ' IJ の表示に切り胃ぇ 
^メち J る」をクリックすると手順2の画面が表示されます。 



クリックします 


ccorega) 
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3 「ネットワーク接続」をクリックしまず。 



クリックします 


4 「□一カルエリア接続」をちクリックし、 r プ□パティ」をクリックしまず。 



①右クリックします 


②クリックします 


5 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パテイ]を 
クリックしまず。 



① 選がします 

② クリックします 



168 パソコンの IP アドレスを固定する 
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6 IP アドレスを設定しまず。 


次の項目を設定して、[日のをク U ックします。 


0 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



① 選がします 

② 設定します 


③クリックします 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

ヴブネットマスク 

192.168 .1.1 
192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜2己4の範囲内で、 

本商品の IP アドレス外の数値。 
例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇※ 

XXX . XXX . XXX.YYY 《 

(丫丫丫は]〜254の範囲内で、 
220 (外の数値。 

例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

II ^ P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


7 手順5の画面が表示されまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスを固定でさました。 


ccorega) 
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4.3.4 Windows 2000 の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定します。 



必ず「コンピユータの管理者」または 「 Administrator （アドミニス 
トレータ)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


1 [スタート]—「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順 
にクリックしまず。 

2 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリックし 
まず。 



①右クリックします 


②クリックします 


3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]を 
クリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


170 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 
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4 IP アドレスを設定しまず。 

次の項目を設定して、[日のをク U ックします。 

0 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 



① 選がします 

② 設定します 


③クリックします 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

ヴブネットマスク 

192.168 .1.1 
192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜2己4の範囲内で、 

本商品の IP アドレス外の数値。 
例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇※ 

XXX . XXX . XXX.YYY 《 

(丫丫丫は]〜254の範囲内で、 
220 (外の数値。 

例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

II ^ P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


5 手順3の画面が表示されまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスを固定でさました。 


ccorega) 
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4.3.5 Windows Me/SSSE の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定でさます。 

ここでは、 Windows Me の画面を例に説明しています。 

ブ[スタート]- r 設定」一 r コント□-ルパネル」の順にクリックしまず。 

Windows 98SE をお使いの場合は、手順3に進みます。 

2 【Windows Me のみ】「ずべてのコント□-ルノくネルのオプシヨンを表 

示ずる」をクリックしまず。 

この画面び表示されない場合は、手順3に進みます D 



クリックします 


3 「ネットワーク」をダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


172 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 











































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


4 「 TCP/IP — > (お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、[プ 
□ノくテイ]をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。 

5 IP アドレスを設定しまず。 

次の項目を設定して、[日のをク U ックします。 

0 設定を変更ずる前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 

コンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 


TCP/IP のプ□バティ 


バイシド I 齡田記ち I NetBIOS I DNS 記ち I ゲートウ i イ| WINS 設ち IP アドレス| 

IP アドレスは DHCP サーバーじよって白旣巧にこの]シピュー対;害リロ当てら 
れます。ネットワーウげ自旣のじ IP アドレスを害リロ当てない場合(もネットワ 
ーウ昔巧をげアドレスを害リロ当てます。放にア戸レスを入力してください。 


广 IP アドレスを白旣巧に巧待(が 

f IP アドレスを指ちを） ^^ 

IP アドレスの： [192 . 168 . 1 . 123 ^ 

サプネットマスウ山)： 2日日. 2日日. 2日日. 0 ^~： 


① 選がします 

② 設定します 


F ネットワーウゴディア■^の巧情をお化する屯） 

-③クリックします 

II "OK i| キャン虹し 

※画面は例です。 


ccorega) 
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本商品の IP アドレス 

パソコンの 設定 

IP アドレス 

ヴブネ ッ トマスク 

192.168 .1.1 
192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

( XXX は]〜2己4の範囲内で、 

本商品の IP アドレス1^(外の数値。 
例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇※ 

XXX . XXX . XXX . YYY 《 

(丫丫丫 は]〜254の範囲内で、 
220 (外の数値。 

例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

II ^ P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


6 手順4の画面が表示されまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 

じ(上で、パソコンの IP アドレスを固定でさました。 


174 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 
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4.3.6 Macintosh の場合 


次の手順で、パソコンの IP アドレスを固定でさます。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックしまず。 


Finder ファイル巧集ま示移かウインドウヘルプ 
この Mac について 
ソフトウェア-アップデート ... 

Mac OS Xソフトウェア... 



システム巧境抬:定 .. 


Dock 

a 近巧った項目 

Finder を強制お了 

スリープ 
巧おか... 

システムお了... 

corega をログアウト... 



① クリックします 

② クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックしまず。 



クリックします 


ccorega) 
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3 お使いの環境によつて次のように異なりまず。 


0 設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソ 
コンの IP アドレスを元に戻ずときに必要になります。 


Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 

次の項目を設定して、[適用]をク U ックします。 



①選がします 


② 選がします 

③ 設定します 


④クリックします 


※画面は例です。 


本商品の IP アドレス 

パソコンの設定 

IP アドレス 

ヴブネットマスク 

192.168 .1.1 
192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

( XXX は]〜2己4の範囲内で、 

本商品の IP アドレス(外の数値。 
例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇※ 

XXX . XXX . XXX . YYY 《 

(丫丫丫は]〜254の範囲内で、 
2201^(外の数値。 

例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

II ^ P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


176 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa> 
















































第 4 章パソコンのネットワーク設定 


Mac OS X 10.4の場台 

①「内蔵 Ethernet 」 を選択し、歐赶をク U ックします。 


、eo ネットヮ-ク 

I ◄ ► I〔すべてを表示I 'A 


ネットワーク话境： [Ethernet イ 

ホ示：ネットワークの伏況 卜 


巧お Ethernet にケーブルは巧祐され 1 
ドレスが巧定されていむいため、イン 




巧度モデム"はお定されましたが、巧病していません， 


AirMac は-入"になっていますが、ネットワークに巧巧していません， 


鼓:定 •• 


③ 


of 爱巧できないよラにするにはカギをクリックしまず。(アシスタント...) f 今すぐち用 ) 


①選がします 


②クリックします 


③次の項目を設定して、[今すぐ適用]をク U ックします。 



① 選がします 

② 設定します 


③クリックします 
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本商品の IP アドレス 

パソコンの 設定 

IP アドレス 

ヴブネ ッ トマスク 

192.168 .1.1 
192.168 .1.220 

192.168 .1 . XXX 

( XXX は]〜2己4の範囲内で、 

本商品の IP アドレス1^(外の数値。 
例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0 

XXX . XXX . XXX .22 〇※ 

XXX . XXX . XXX . YYY 《 

(丫丫丫 は]〜254の範囲内で、 
220 (外の数値。 

例では、 ] 92.168 .1.123) 

255.255 .255.0^ 


※お使いの環境によって異なります。 IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目 
をご覧ください。 

II ^ P .138 「4.1パソコンの IP アドレスを確認する」 


じ(上で、パソコンの IP アドレスを固定でさました。 


178 パソコンの IP アドレスを固定する 


ccoreqa > 
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4.4 OS のフアイアウォール機能を無効にする 


0 S のファイアウォール機能を使用していると、本商品の設定画面び表示されなかったり、正しく設定さ 
れなかったりする可能性びあります。次の手順で、 0 S のファイアウオール機能を無効にしてください。 


0 本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に戻してくだ 
さい。 

II ^ P .179 「4.4.] Windows 7の場合」 
p ^ P.lSl 「4.4.2 Windows Vista の場合」 

陽 P .183 「4.4.3 Windows XP ( SP 3/ SP 2) の場合」 

4.4.1 Windows 7の場合 


次の手順で、日 S のファイアウオール機能を無効にできます。 


1 画面ち下の通知領域の®アイコンをクリックし、 r ネットワークと共 
有センターを開く」をクリックしまず。 



②クリックします 


①ク I 少ソクします 


2 「 Windows ファイアウオール」をクリックしまず。 



クリックします 
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3 「 Windows ファイアウオールの有効化または無効化」をクリックしま 
ず。 



クリックします 


4 「 Windows ファイアウオールを無効にずる（推奨されません）」を選 
択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


上で、ファイアウオールび無効になりました。 


0 本商品の設定が終了した！5 、 必ずファイアウオ ー ルの設定を元に戻してくだ 
さい。 


180 OS のファイアウオール機能を無効にする 


ccoreqa > 
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4.4.2 Windows Vista の場合 


次の手順で、日 S のファイアウ オール 機能を無効にできます。 


ブ[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックします。 

2 「 Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可」をクリックし 
まず。 



クリックします 


園 


下記のようにクラシック表示の場合は、「コント□ールパネルホーム」 
をクリックすると、手順2の画面が表示されます。 



クリックします 


3 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックしまず。 
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4 全般タブをクリックしまず。 



クリックします 


5 「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



①選がします 


②クリックします 


(上で、ファイアウオールび無効になりました。 


0 本商品の設定が終了した!5 、 必ずファイアウオ ー ルの設定を元に戻してくだ 
さい。 


182 0S のファイアウ オール 機能を無効にする 


ccoreqa > 
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4.4.3 Windows XP (SP3/SP2 ) の場を 

次の手順で、日 S のファイアウォール機能を無効にでさます。 

ブ[スタート]—「コント□—ルパネル」の順にクリックしまず。 
2 「セ丰ュリテイセンター」をクリックしまず。 



クリックします 


下記のようにクラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替え 
る」をクリックすると、手順2の画面が表示されます。 



クリックします 
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3 「 Windows ファイアウォール」をクリックしまず。 


7 Windows セキュリティセンター 


感 ヘルプ 


巧報わがのイル义巧報を入手す 
る 

■ Windows Update からの蘇斤の巧 

-セキュリティ聞巧の巧題でサポート 
桃る 

■ セキュリティ t シ ターの ヘルプをまを 

-からの营吿の 


曰回 因 

^ セキュリティ t ンター 

コンピュ ー9 を保譲するために 


合は、巧資されが濤菊こがってください。巧でたキュリティたンタ-に戻るには、コントロ-ルバネル補 
贈 認おドのょぅけノド ューウ をは誰するかじついての展巧 I 培ま反を表示しま す。 


ファイアウォール 


有効 


無効 


K。 製 fM 童縣韶瑞言;®’品避帶っ瑞總營鶴織 

細こする]をクリックしてくだぎい。 Hit . こ1を' I 。画モ帥ち-亲示します。 


[自かま巧をち細こするの 1 


見つかりません 


この] ン ビュータでウイルス巧まリフトウ I アぴ巧出されませんでした。ウイルス巧策リフトウェアは、ウイ 
ルスやその化のたキュリティの杳巧から] ン ビュータをな譲するのに巧立ちます。実行できる}索巧をま 
示するには、雌装される巧実ま]をクリックしてくだな、。 

ウイルス巧実ソフトウ T アじよる]ンピュータのは話の詳を田じついて表示します。 

な意:がルス巧策リフトウェアび Windows でが化されねい巧合もあります。 


〔巧装される巧ままを)… I 

たキユリティの設定の管理 

タィントゎトパ シゎ夕 Windows フアイアウオー J1； - 


Microsoft はわ客横のプライバシーを守ります。 ブライパシ-におする副脂 わ!売みくだざい。 


クリックします 


4 「無効（推奨されません)」を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 


全お[側か II も础 i 綻 I 


Windows ファイアウォールは]ンピュー如!巧諸に巧立っています。 


ーネットまたはネットワークを 


巧 


〇 ち油（巧数(の 

この設ミでは、侧外]タブで遽巧されたらのを除くすぺてのホがソースからのこの]ン 
ピュ-夕への巧続をブ□ッルます。 

M 外をホ巧しねいの） 

ミ港などのわキュリテ^^の就娜巧で、バブリックネットワ-クじ巧続する巧含に 
进巧してください。プ□クラムび Windows ファイアウォールでプ□ックされても、巧 
かはされません。的 1] 外]タプの遥巧はお視されます。 


t 


I 

@ 無め（巧をされません)(り 

この設ミは篮けてください。 Windows ファイアウォ-ルを無細こすると、この]ンピュー 
夕をウイルスや侵入勒こぞらすを険I性が t 含す巧が性びあります。 


Windows フ7イアウォ ー J しのすのが].の詳細 ホま元I,まザ。 


キャンセル 


①選がします 


②クリックします 


(上で、ファイアウオールび無効になりました。 


0 本商品の設定び終了した!5 、 必ずファイアウオ ー ルの設定を元に戻してくだ 
さい。 


184 OS のファイアウ オール 機能を無効にする 


ccoreqa > 
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4•已ダイヤルアップ接続をほ用していないことを ffi 認 
ずる 


ダイヤルアップ接続を使用していると、本商品を使わずにダイヤルアップ接続でインターネット接続 
してしまいます。本商品を使ってインターネットに常時接続するには、次の手順でダイヤルアップ接 
続を使用していないことを確認します。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」の順にクリックしまず。 

Internet Explorer 8/7の場合 



①クリックします 


②クリックします 


Internet Explorer 6の場台 


一が見：) か0ません- 


ま示がわちじ入り(が 

因 固 夕^ I 户 


ファイルの漏集(已 

©戻いな 

アドレス喊 寒] http ：// wwW . microsoft . com / isapi/re 


ヘルプお） 


因 


ベージを表示できません。 


.ユース(凶） 


ポツフアウフフ日ツクの 
ア材ンの管巧(が… 
同期を)… 

Windows Update ( U ) 




Windows Messenger 
Sun の Java 〕シジール 


ぉま中のベージは現な、利用できません 。 Web W し I 雨 

生してし1るか、ブラウザの設ミを調楚する'必要びあリます。 


①クリックします 


②クリックします 


2 接続タブをクリックしまず。 



クリックします 


C ^ oreg をダイヤルアツプ接続を使用していないことを確 185 

認する 






































































3 「ダイヤルしない」が選択されているか、またはグレーアウトされて選 
択できないことを確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 

「ダイヤルしない」を選択している場合 



①確認します 


②クリックします 


グレーアウトしている場合 



①確認します 


②クリックします 


じ(上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認でさました。 


186 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確 c ^ oreg を 
認する 
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4.6 Internet Explorer びオフラインになつていない 
ことを確認する 


Internet Explorer びオフラインになっているときは、インターネットに接続できません。次の手順 
で 、 Internet Explorer びオフラインになっていないことを確認します。 

1 Internet Explorer を起動しまず。オフラインになつていると、タイ 
トルバーに[オフライン作業]と表示されまず。 


度 Internet Explorer ではこのべージは表示できません- Windows Internet Explorer オフラインホ業]卜-がを言忍しホす 

I )( - > 7 「>» http : //] P.msn.com / ?ocid = lehp ▼j I X | |ts> B … g 


# お気に入り I A 食おすずめサイト ▼ 居 Web スライスギで ラ..' ▼ 

I ィ Internet Explorer ではこのべージ(想示でき... [ | な ▼ 口 日ぺージ【回 ▼ 


2 「オフライン作業」のチェックを外しまず。 

Internet Explorer 8/7の場含 

「ツール」一「オフライン作業」の順にク U ックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 


Internet Explorer 6の場含 

「ファイル」一「オフライン作業」の順にク U ックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 


3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに[オフライン作 
業]が表示されていないことを確認しまず。 



石崔言忍します 


じ(上で 、 Internet Explorer びオフラインになっていないことび確認できました。 


(coreg^ internet Explorer びオフラインになっていな 187 

いことを確認する 









































































4.7 プ□キシサーパをほ用していないことを確認する 

プ□キシサーバを使用するよラにブラウヴで設定していると、本商品の設定画面び表示されなかった 
り、正しく設定されなかったりする可能性びあります。次の手順で、プ□キシサーバを使用していな 
いことを確認してください。 

II ^ P .188 「4.7.] Windows の場合」 

C ^ P . l 90 「4.7.2 Macintosh の場合」 


4.7.1 Windows の場合 

次の手順で、プ□キシサーバを使用していないことを確認でさます。 

f Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」の順にクリックしまず。 

Internet Explorer 8/7の場合 



①クリックします 


②クリックします 


Internet Explorer 6の場含 


サー—が見:)か0ません 


ファイルの漏集の 

Q 房い Q 


わちに入り(直) 

因 国 夕^; 户 


ヘルプ(ぶ 
1メールとニュース(凹） 

i ポツフアツフフ□ツク (f 


パ r レ A 屯） I 私 I http：/ / WWW. m icrosoftco m/isap i/re 


囚 


ページを表示できません。 


ポツフアツフフ□ツクの 
アドオンの管理姐… 
同巧を)… 

Windows Update (U) 


r"v 


ド w 


Windows Messenger 
Sun の Java コシジール 


おまやの ページは! ちを、期できません 。 Web j ■ の g の RW Wrlfr 
生してし 1 るか、ブラウザの設定を調おするぶ罢びあります。 


①クリックします 


②クリックします 


188 プ□キシサーノくを使用していないことを確認す Chorea み 
る 
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2 接続タブをクリックしまず。 



クリックします 


3 [ LAN の設定]をクリックしまず。 



クリックします 


4 「 LAN にプ□丰シサーバーを使用ずる」にチェックが付いていないこ 
とを S 崔認、し、 [0 K ] をクリックしまず。 



① 確認します 

② クリックします 


5 手順3の画面が表示されまずので、 [0 K ] をクリックしまず。 

じ(上で、プ□キシヴーノくを使用していないことび確認でさました。 


^ oreg ミ）プ□キシサーノ くを使用していないことを確認す 189 

る 























































































4.7.2 Macintosh の場合 

次の手順で、プ□キシサーバを使用していないことを確認でさます。 

1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックしまず。 



クリックします 


190 プ□キシサーノくを使用していないことを確認す c ^ oreg ^ 
る 
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3 [詳細]または[設定]をクリックしまず。 


Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 

Ethernet 」 を選択し、[詳細]をク U ックします。 



①選がします 


②クリックします 


Mac OS X 10.4の場含 

「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設赶をク U ックします。 



①選がします 


②クリックします 


^ orega ) プ□キシサーノ くを使用していないことを確認す 

る 


191 































































4 


r プ□丰シ」をクリックしまず。 

Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 


192 



Mac OS X 10.4の場合 


600 

I ◄ ►] 〔すぺて在«示〕 


反 


ネットワーク巧巧 ：I Ethernet 


表示： I 内蔵 Ethernet 


’ TCP/IP PPPoE AppleTalk ' プロキシ i Ethernet 
IPv4 の設定： I DHCP ブーバ を参お （ ； < 


IP アドレス： 
サブネットマスク： 
ルータ ー : 
DNS サーバ； 


(DHCP リースをち新 ) 
DHCP クライアント ID : I I 


ち索ドメイン： 

IPv6 アドしス： xxxx ； xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx；xxxx 


(IPv6 ををま... ) が 

U 巧更できないよラにするにはカギをクリックします。("アシスタント…)广今すぐち用 ） 


プ□キシサーバを使用していないことを確認す c ^ oreg ミ) 
る 


クリックします 


クリックします 
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5 プ□丰シサーバにチェックが付いていないことを確認しまず。 

Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 

「構成するプ□トコルを選択」の項目でチェックび付いていないことを確認して、 
[日のをク U ックします。チェックび付いている場合はチェックを外し、[日 K ] を 
ク U ックします。 



①確認します 


②クリックします 


Mac OS X 10.4の場台 

「設定するプ□キシサーバを選択」の項目でチェックび付いていないことを確認し 
て、[今すぐ適用]をク U ックします。チェックび付いている場合はチェックを外し、 
[今すぐ適用]をク U ックします。 



①確認します 


②クリックします 


じ(上で、プ□キシヴーノくを使用していないことび確認でさました。 
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MAC アドレスにごいて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機 
器を事前に申請する必要びあります。その場合 、 ADSL f デムなど直接接続するネットワーク機器（本 
商品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体側面の製品ラベル内の 「 MAC アドレス」に記載されていま 
す。 LAN 側の MAC アドレスは、 P .106 「3.5.1ルータ IP 」 で確認できます。 

おことね D 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライド 
テレシスホールディングス株式会社び所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社 
の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正-改訂することびあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することびあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任わ負いかねます。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコー 
ドを含んでいます。これらのソースコードはフ IJ ーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software 
Foundation び定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコー 
ドを再頒布または変更することびでさます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっ 
ては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証わしません。詳細につ 
いては、コレガホームぺージ内の 「GNU - 般公有使用許諾書 （GNU General Public License ) 」を 
お読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート 
情報内の個別製品の「ダウン□ー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担に 
なります 


C 日 pyri 呂 ht ©2 日日9アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

Macintosh、Mac 日 S、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

本書の中に掲載され ているソフ トウエアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。 

2009年 ]] 月初版 
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